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Rapport over miljøuheld / olieudslip
[bookmark: _GoBack]Dette skema skal udfyldes og sendes som email til Miljø & Energiteamet, miljoeogenergi@bane.dk
	Hvor er (olie/kemikalie)spildet sket?
	

	Nærmeste by, adresse og spornummer., km:
	

	Dato og klokkeslæt for udslip:
	

	Anlægstype: 
Lokomotiv, trolje, bygning, hytte, transformer, nødstrømsanlæg, motor, olietank, andet:
	

	Pludseligt udslip eller gammelt spild?:
	

	Skønnet spildt olie/kemikaliemængde liter:

	

	Heraf opsamlet olie/kemikaliemængde liter:
	

	Andet end olier eller kemikalier?
	

	Hvordan opstod udslippet?:
Beskriv hvad der er den egentlige årsag til at u-heldet kunne opstå. Det er f.eks. ikke nok at skrive, at en kobling sprang af eller en slange var utæt.
Beskriv hvorfor det skete (f.eks. forkert monteret, slidt, manglende vedligehold eller anden årsag).
	

	Årsagen er repareret eller udskiftet?:
	

	Udslippet har givet en jordforurening?:
	

	Olie/kemikaliespildet er opsamlet og taget med til?:
	

	Beskriv hvad der kan / bør gøres for at forebygge gentagelser 
	

	Udfyldt dato:
	

	Udfyldt af firma og person:

Mailadresse:

Mobiltelefonnummer:
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