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1. Indledende bemeaerkninger

Disse krav skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse og aflevering af teknisk dokumentation
til Banedanmark. Teknisk dokumentation er tegninger og gvrige dokumenter, der

beskriver Banedanmarks tekniske anlaeg. Kravene er geeldende bade ved udarbejdelse af ny
teknisk dokumentation og ved opdatering af eksisterende teknisk dokumentation.

Kravene indeholder en raekke bilag med de seerlige krav, der stilles til teknisk
dokumentation indenfor de enkelte fagdiscipliner. Bilagene er opbygget med samme
struktur og afsnitsnumre som hoveddokumentet og indeholder kun de afsnit, hvor der er
tilfgjelser eller afvigelser fra hoveddokumentet. Se listen over bilag i afsnit 6 i
hovedkravene.

Kravene er udgivet af:

Banedanmark

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 Kgbenhavn V

Generelle krav om dokumentation findes i banenormen "Krav om dokumentation” pa
www.bane.dk. Andre banenormer (BN) eller tekniske meddelelser (TM) pa www.bane.dk kan
ogsa indeholde retningslinjer, der skal falges i forbindelse med aflevering af teknisk
dokumentation til Banedanmark.

Ved aflevering af tekniske data til Banedanmark henvises til kravene i banenormen om tekniske
stamdata pa www.bane.dk.

Krav til anvendelse af CAD ved arbejde for Banedanmark og aflevering af "som udfgrt” CAD data
findes i Banedanmarks CAD manual pa www.bane.dk.

1.1 lkrafttreeden

Kravene traeder i kraft ved udgivelsen.
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1.2 Definitioner

Afleveringsblanket

CAD data

Godkendelsesliste

Leverandgrdokumentation

Metadataliste

Sidefortegnelse

Statiske beregninger

Tegningsfortegnelse

Tegningssaet

En blanket der skal udfyldes og afleveres
sammen med dokumentationen fra et afsluttet
projekt.

CAD data er feelles betegnelse for en digital
geometrisk beskrivelse af et anleeg delt op i
2D og 3D modeller, deres output i form af
tegninger, samt data anvendt for at generere
modellerne. Neermere beskrivelse findes i
CAD manualen.

En godkendelsesliste er en liste, der kan
anvendes ved slutlevering af teknisk
dokumentation, som er underskrevet med
original underskrift. Listen beskriver et antal
dokumenter uden original underskrift og skal
indeholde tegningsnummer, revision og dato.
Godkendelseslisten kan anvendes for
godkendelse af de opfarte dokumenter.

Teknisk dokumentation udarbejdet og leveret
af leverandgrer. Dokumentationen kan ggres
geeldende i Banedanmark.

Et regneark indeholdende metadata om den
tekniske dokumentation. Regnearket skal
afleveres sammen med teknisk
dokumentation til Banedanmark.

En fortegnelse over sider i en tegning, der
bestar af flere sider med samme
tegningsnummer, og hvor siderne individuelt
kan udskiftes til nye udgaver.

Beregninger med det formal at vise, at f.eks.
en masts, et spors eller et bygvaerks beerende
konstruktioner opfylder alle definerede krav til
baerende konstruktioners styrke og
anvendelighed.

En fortegnelse over tegninger i et
tegningsseet.

Et tegningssaet omfatter sammenhgrende
tegninger, der f.eks. dokumenterer (en del af)
et anleeg. Tegningerne i et tegningsseet har
hver sit tegningsnummer.
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Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation er tegninger og
gvrige dokumenter, der beskriver
Banedanmarks tekniske anlaeg. Teknisk
dokumentation er nsermere defineret i
banenormen "Krav om dokumentation”.

Udlansblanket En blanket der skal udfyldes og sendes til
Teknisk Dokumentation (tekdok@bane.dk),
nar et projekt skal lane original
dokumentation fra Banedanmarks
elektroniske arkiv.

Validering En undersggelse af og bevisfarelse for, at
de specificerede krav ved en bestemt
anvendelse er opfyldt. Udfares for
sikkerhedskritiske systemer uafhaengigt af
projektet.

Verifikation En undersggelse af hvorvidt krav til det,
som dokumentationen beskriver, er opfyldt.
Ofte sker kontrollen af en uafhaengig part i
forhold til projektet.

1.3 Dispensationer

Dispensationer til afvigelser fra kravene gives af den ansvarlige for teknisk dokumentation i
Banedanmark.

Pa Banedanmarks interne site for tekniske normer og regler kan der ansgges om dispensation
fra kravene i "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark” i forbindelse med zendringer af
infrastrukturen. Eksterne samarbejdspartnere skal tage kontakt til deres kontaktperson i
Banedanmark for at ansgge om dispensation.

Dispensationer kan kun gives til specifikke afsnit og kun i forbindelse med naermere

specificeret dokumentation. Det er vigtigt, at man i ansggningen grundigt beskriver, hvad der
skal dispenseres for og giver en begrundelse for ansggningen.

1.4 Greenseflader

Banedanmark inddeler teknisk dokumentation i forskellige fagdiscipliner. Saerlige krav til disse
er beskrevet i en reekke bilag til hovedkravene med fglgende titler:

e Arealer og Forst
e Broer og Tunneler
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e Bygninger
o Geoteknik
o |T

e Kgrestrgm
e Perroner

e Signal

e Sikring

e Spor og Ballastboringer

e Steerkstrgm

e Stattekonstruktioner og Stgjskeerme
e Potentialudligning og Returstrgm

| dokumentet "Forvalgslister til metadata”, som ligger pa www.bane.dk sammen med "Krauv il
teknisk dokumentation i Banedanmark”, kan man fa et overblik over alle fagdiscipliner og
hjeelp til at afgare hvilke anlsegstyper, der hgrer ind under de forskellige fagdiscipliner.

Af forvalgslisterne fremgar det f.eks. at fagdisciplinen Steerkstrgm bl.a. omfatter elevatorer og
belysning i tunneler.

Yderligere hjeelp til afklaring af hvilke anleegstyper, der hgrer under fagdisciplinerne, kan fas
her:

» Bilag for de forskellige fagdiscipliner

+ Dokumentationsplaner for de forskellige fagdiscipliner, som kan findes i Banedanmarks
processer

* Ved at tage kontakt til Teknisk Systemansvarlig (TSA) i de enkelte fagdiscipliner i Teknik.

2. Udlan af teknisk dokumentation

2.1 Bestilling og fremsendelse af original dokumentation

Safremt et projekt medfarer eendringer i den eksisterende tekniske dokumentation, skal den
originale dokumentation opdateres. Dokumentationen rekvireres hos Banedanmark ved at
udfylde en udlansblanket, som findes pa www.bane.dk. Den udfyldte blanket sendes til
postkassen tekdok@bane.dk.

Dokumentationen leveres i de filformater, hvormed den er registreret i Banedanmarks
elektroniske arkiv. Banedanmark patager sig ikke opgaver med konvertering imellem
forskellige filformater.

Dokumentfilerne fremsendes via e-mail, pa cd-rom eller uploades til et projektrum.

De dokumentfiler, der udlanes, lases i Banedanmarks dokumenthandteringssystem for teknisk
dokumentation, og kan i udlansperioden ikke lanes ud til andre projekter.

Sammen med den originale dokumentation leverer Banedanmark en metadataliste. Denne
liste indeholder data om de udleverede dokumentfiler og er et spejl af de informationer, som
Banedanmark knytter til de enkelte tegninger eller gvrige dokumenter i Banedanmarks
elektroniske arkiv.

Banedanmark, udgave 06.04 / Godkendt: 20.12.2023

side 6 (34)



20-12-2023 Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark

Nar dokumentationen ved afslutning af projektet skal afleveres til arkivering i Banedanmarks
elektroniske arkiv, skal der medfglge en afleveringsblanket samt en opdateret metadataliste.
Afleveringsblanketten findes pa www.bane.dk. Laes mere om kravene til metadataliste i afsnit
5.3.

2.2 Kopi af dokumentation til orientering

Projekter har ogsa mulighed for at fa en kopi af tekniske tegninger for et anlaeg eller et
baneomrade til orientering. Kopitegningerne kan bestilles ved at sende en mail til
tekdok@bane.dk med oplysning om fagdisciplin, anleegstype og beliggenhed.

3. Udformning af teknisk dokumentation

3.1 Generelle krav til tegninger

Sprog
Al teknisk dokumentation, der afleveres til Banedanmarks tekniske arkiv, skal som
udgangspunkt veere udarbejdet pa dansk.

Folgende typer teknisk dokumentation skal altid afleveres pa dansk:

e Teknisk dokumentation, der indeholder instruktion i brug af veerktgj, udstyr og
anordninger, som har sikkerhedsmaessig betydning (jf. Sikkerhedsstyrelsens
bekendtgarelse)

e Procedurer, vejledninger, arbejds- og sikkerhedsinstruktioner som anvendes til
vedligehold og daglig drift (jf. Maskindirektivet § 256 og § 257)

e Teknisk dokumentation pa komponenter med datablade

e Overensstemmelseserkleaeringer i forhold til kravene i Maskindirektivet, og i mange
tilfeelde ogsa Lavspaendings- og EMC-direktivet

For anden teknisk dokumentation end ovenstaende, kan der ansgges om dispensation for
kravene til sprog jf. afsnit 1.4. Inden der ansgges om dispensation, skal den gnskede
sprogbrug godkendes af de omfattede fagdiscipliner, og det skal sikres, at dansk lovgivning
overholdes. | visse tilfaelde kan nogle typer af anden teknisk dokumentation umiddelbart
afleveres pa et andet sprog end dansk, f.eks. engelsk. Safremt dette er tilfeldet, vil det
fremga af bilaget for den pageeldende fagdisciplin.

Ved enhver overseettelse af dokumentation fra et andet sprog end dansk til dansk eller
omvendt, er det de enkelte projekter eller fagdiscipliner, der skal sikre at overseettelsen er
retvisende og ikke kan misforstas eller fejlfortolkes. Ved overseettelse skal dansk lovgivning
(f.eks. Maskindirektivet og Steerkstramsbekendtggrelsen) til enhver tid overholdes.
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Tegningshoved
Tegninger skal forsynes med et tegningshoved, som skal placeres i nederste hgjre hjgrne.
Tegninger til aflevering ma ikke pafares tekster, der refererer til projektnavn, til at der er tale

om "som udfgrt” ("as-built”’) tegninger”, anden irrelevant tekst eller firmalogo, i eller omkring
tegningshovedet / tegningsrammen.
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Internationale standarder
Udover Banedanmarks generelle krav til teknisk dokumentation skal den afleverede
dokumentation udarbejdes i henhold til nedenstaende internationale standarder:

DS/EN 15016-1:2004

DS/EN 15016-2:2004

DS/EN 15016-2/AC: 2007

DS/EN 15016-3:2004

DS/EN 15016-4:2023

DS/EN ISO 128-21:2001

DS/EN ISO 128-1:2020

DS/EN ISO 128-2:2022

DS/EN ISO 128-3:2022

DS/EN ISO 5457:1999

DS/EN ISO 5457 A1:2010

DS/EN ISO 5455:1994

DS/ISO 639-1:2002

DS/EN ISO 80000-1:2022

Tekniske tegninger — Jernbaneudstyr — Del 1:
Generelle principper

Tekniske tegninger — Jernbaneudstyr — Del 2: Styklister
Tekniske tegninger — Jernbaneudstyr — Del 2: Styklister

Tekniske tegninger — Jernbaneudstyr — Del 3:
Behandling af modifikationer af tekniske dokumenter

Tekniske tegninger — Jernbaneudstyr — Del 4:
Dataudveksling

Teknisk tegning — Almene tegneregler — Del 21.:
Tegning af linjer ved hjeelp af CAD-systemer

Teknisk produktdokumentation (TPD) — Generelle
principper for gengivelse — Del 1: Introduktion og
grundlaeggende krav

Teknisk produktdokumentation (TPD) — Generelle
principper for gengivelse — Del 2: Grundleeggende
regler for linjer

Teknisk produktdokumentation (TPD) — Generelle
principper for gengivelse — Del 3: Afbildninger, snit og
felter

Teknisk produktdokumentation. Tegningsark. Formater
og layout

Tilleeg: Teknisk produktdokumentation. Tegningsark.
Formater og layout

Teknisk tegning. Malforhold
Sprogkoder — Del 1: Alfa-2 kode

Fysiske starrelser og enheder — Del 1: Generelt
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3.2 Tegningshoved

Banedanmark anvender et seerligt tegningshoved, som er i overensstemmelse med det
europeeiske standardkoncept for tegningshoveder for jernbanevirksomheder.

Tegningshovedet skal anvendes pa alle former for teknisk dokumentation, herunder:

e Anleegsdokumentation

e Systemdokumentation (herunder typedokumentation)
e Indholdsfortegnelser

e Formularer

e Forskrifter

e Instruktioner

e Dokument- og tegningsfortegnelser.

Standardtegningshovedet skal anvendes ved enkelttegninger og som side 1, nar det tekniske
dokument bestar af flere sider.

Tegningshovedet for anleegsdokumentation og systemdokumentation er forskellige pa ét
punkt. Tegningshovedet for systemdokumentation har felt 17 med godkendelse af
Banedanmark, som ikke benyttes i tegningshovedet for anleegsdokumentation.
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Tegningshoved for Anlaeegsdokumentation Standard (175 x 60 mm)

Verificeret Adresse Projektering
4
A Banedanmark
(9,2_) Aflgser Carsten Niebuhrs Gade 43
== 1577 Kgbenhavn V
BANEDANMARK 5
A B 11
1. udgave Seneste udgave Mal Tegningsnavn
Dato og initialer G Dato og initialer H 6
Udarbejdet C 1 14 | Enhed
Kontrolleret D 2 15
Godkendt E 3 16 7 12
© Copyright Sprog Udgave Tegningsnr. Side/af sider
Banedanmark
F 8 9 10 13

Tegningshoved for Systemdokumentation Standard (175 x 60 mm)

Verificeret Adresse Projektering
4
A Banedanmark
@2’ Aflgser Carsten Niebuhrs Gade 43
== 1577 Kgbenhavn V
BANEDANMARK 5
Godkendt af Banedanmark
A 17 B 11
1. udgave Seneste udgave Mal Tegningsnavn
Dato og initialer G Dato og initialer H 6
Udarbejdet C 1 14 | Enhed
Kontrolleret D 2 15
Godkendt E 3 16 7 12
© Copyright Sprog Udgave Tegningsnr. Side/af sider
Banedanmark
F 8 9 10 13

Ved flere sider under samme tegningsnummer anvendes "side 2 - hoved” fra og med side 2.

”Side 2 — hoved” (175 x 10 mm)

© Copyright Sprog Udgave Tegningsnr. Side/af sider
Banedanmark

Tegningshovederne skal udformes og forsynes med foruddefinerede tekster og logo som vist
ovenfor.

Banedanmark, udgave 06.04 / Godkendt: 20.12.2023

side 11 (34)



20-12-2023 Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark

Falgende felter i tegningshovedet indeholder kun fast tekst, som ikke ma eendres.

Felt Starrelse, mm Fast tekst ‘ Skrift
A 27 x 44 Banedanmarks logo
B 27 x40 Adresse: Arial, 7 pkt.
Banedanmark
Carsten Niebuhrs
Gade 43
1577 Kgbenhavn V
C 45x20 Udarbejdet Arial, 7 pkt.
D 4,5x20 Kontrolleret Arial, 7 pkt.
E 4,5x20 Godkendt Arial, 7 pkt.
F 10,5x 20 © Copyright Arial, 7 pkt.
Banedanmark
G 9x24 1. udgave Arial, 7 pkt.
Dato og initialer
H 9x24 Seneste udgave Arial, 7 pkt.
Dato og initialer

Folgende felter i tegningshovedet skal udfyldes inden aflevering.

Felt

Starrelse, mm

Fast tekst

Skrift

Udfyldes med

Skrift

1 45x 24 Dato og initialer i formatet: Arial, 7 pkt.
dd.mm.4a8a XXX

2 45x 24 Dato og initialer i formatet:
dd.mm.448a XXX

3 45x 24 Dato og initialer i formatet:
dd.mm.448a XXX

4 9x40 Verificeret Arial, 7 pkt. | Dato og initialer i formatet:
dd.mm.448a XXX

5 9x40 Aflgser Tegningsnummer fra evt. Arial, 9 pkt.
aflgst tegning

6 9x16 Mal Malforhold jfr.
DS/EN ISO 5455:1994

7 13,5x 16 Enhed Maleenheder jfr.
DS/EN ISO 80000-1:2013

8 10,5x 24 Sprog Sprogkode jfr.
DS/ISO 639-1:2002

9 10,5x 40 Udgave Udgave og dato i formatet: Arial Bold, 9 pkt.
xx.xx dd.mm.aaaa

10 10,5x 72 Tegningsnummer Tegningens nummer Arial, 14 pkt.

11 27 x51 Projektering Navn og adresse pa Arial, 7 pkt.
projekterende

12 22,5x91 Tegningsnavn Se nedenfor! Arial, 9 pkt.

13 10,5x 19 Side/af sider Side og sideantal i alt i
formatet: x (x)

14 45x24 --- --- Dato og initialer i formatet: Arial, 7 pkt.
dd.mm.43da XXX

15 45x 24 --- --- Dato og initialer i formatet: Arial, 7 pkt.
dd.mm.448& XXX

16 4,5x%x 24 Dato og initialer i formatet:
dd.mm.4a8a XXX
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Felt Starrelse, mm Fast tekst Skrift Udfyldes med Skrift
17 9 x 40 Godkendt af Arial Dato og initialer i formatet:
Banedanmark 7 pkt. dd.mm.dada XXX

Felt 12 skal udfyldes med informationerne i nedenstaende skemaer for henholdsvis
anlaegs- og systemdokumentation:

Anlaegsdokumentation

Information Beskrivelse

BTR straekningsnavn, Navnet pa BTR straekningen ses i "Straekningsregisteret”. Der skal altid

kilometer benyttes komma som skille-separator. Kilometer angives, hvis det er relevant.
Syntaks for kilometer: km xXXX.Xxx - yyy.yyy eller km Xxx.Xxx.

Anlaegsart, ObjektID Anlaegsart veelges jf. "Forvalgslister til metadata”. Der skal altid benyttes

komma som skille-separator. Objekt-ID beskriver det anleegsobjekt, som
tegningen omhandler og kan f.eks. veere hytte, bronummer, sted,
sporskiftenummer eller mastenummer.

Tegningsbeskrivelse Fritekst
Tegningstype Anlaegsart veelges jf. "Forvalgslister til metadata”. Fritekst kan ogsa
benyttes.

Eksempel p& udfyldelse af felt 12 for anleegsdokumentation:

Tegningsnavn

Horsens, KM 057.100

Stationssikringsanleeg, Stationsvej 4

Elektrisk montage af spsk. Sporskiftestramlgh. DSB
1947

Konstruktionstegninger og stramskemaer

Systemdokumentation

Information Beskrivelse

Anlaegsart, system eller komponent Anlaegsart veelges jf. "Forvalgslister til metadata”
Tegningsbeskrivelse Fritekst eller lokation

Tegningsbeskrivelse Fritekst efter behov

Tegningstype Tegningstype veelges jf. "Forvalgslister til metadata”

Eksempel pa udfyldelse af felt 12 for systemdokumentation:

Tegningsnavn

Sporskifter, DSB1947

Sporskiftestrgmlgb

Koblede sporskifter Type: DSB 1947

EN - Konstruktionstegninger og strgmskemaer

Tegningshovedet udfgres med stregtykkelserne 0,35 mm (tynde) og 0,5 mm (kraftige).

De angivne skrifttyper og starrelser benyttes som anbefalet. Alternativt kan der specielt ved
CAD benyttes tilsvarende skrifttyper og starrelser.

| forbindelse med CAD skal der benyttes tags/attributter. Kravene til disse er beskrevet i
dokumentet "Tags og attributter til skabelon for tegningshoved”, som findes pa www.bane.dk.

Safremt nogle fagdiscipliner har seerlige krav til indholdet i tegningshovedet, fremgar det af
bilagene for de enkelte fagdiscipliner.
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3.3 Elektroniske skabeloner

Der foreligger elektroniske skabeloner pa dansk og engelsk for teknisk dokumentation med

tegningshoved jf. afsnit 3.2 til programmerne AutoCAD og MicroStation og Word.

Skabelonerne kan findes pa www.bane.dk sammen med "Krav til teknisk dokumentation i

Banedanmark”.

3.4 Tegningsnummer

Banedanmark har en feelles skabelon for tegningsnummerering af anleegsdokumentation pa

tveers af en raekke fagdiscipliner i Banedanmarks driftsorganisation.

Skabelonen er geeldende for fglgende fagdiscipliner:

e Arealer og Forst

e Broer
e Bygninger
e Geoteknik

o Kagrestrgm - Kgreledning

e Potentialudligning og Returstrgm
e Perron

e Spor

e Ballastboringer

e Stattekonstruktioner

e Stgjskeerme

Falgende fagdiscipliner er ikke omfattet af skabelonen:

e |T (se bilag 5)

e Kgrestrgm - Forsyning (se bilag 6)
e Signal (se bilag 8)

e Sikring (se bilag 9)

e Steerkstrgm (se bilag 11)

Skabelonen er opbygget af en obligatorisk del og en tilvalgsdel, som bestar af fglgende

elementer:
Obligatorisk del Tilvalgsdel
Fagdisciplin Tema | - | Streekningsnummer | - | Lokalitet | - | Lgbenummer | - | Kategori
X XX - XX - | XXXXXX | - XXX - XX
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Det fremgar af bilagene, hvilke tilvalgsdele de forskellige fagdiscipliner benytter. Ved
benyttelse af begge tilvalgsdele er det vigtigt at overholde den angivne raekkefalge.
Fagdisciplin

Bogstaverne for fagdisciplinerne har falgende betydning:

Bogstav  Fagdisciplin
Afvanding

Broer

Kgreledning

Forsyning

Geoteknik herunder ballastboringer
Spor

Bygveerker og konstruktioner
Landskab og arealer

Perron

Sikring

Potentialudligning og Returstrgm
Adgangsveje og befaestede arealer

<|[C|A|T|IF X IZ|O|TO|=|>

Tema
Tema star sammen med fagbogstavet og sammen har bogstavkombinationerne falgende
betydning:

Betydning \ Betydning
AAP Afvandingsplaner GTP Tegningsfortegnelse boreprofiler
BRO Broer HFV Faldviserplan
CFO Opspandingsplaner HOP Overbygningstypeplan
CFR Elkomponent-tegninger HSA Spor, andre planer
CFT Tvaerprofil mast HSL Leengdeprofil
CFY Kgreledning, diverse skemaer HSP Linjefgringsplaner
FLP Ledningsplaner HST Tveerprofiler
GBB Boringer ved broer HTF Tegningsfortegnelse
GBF Fotos af boringer HVK Overkgrselsplaner
GBK Boringernes koordinater og koter KBB Bygninger, bymaessig bebyggelse
GBO Boringsoversigt KBS Bygninger pa straekningen
GBP Boreprofiler KSK Stgjskeerme
GEO Geoteknik KST Stattekonstruktioner
GFS Boring foto skeerveprgve LAF Landskab
GLP Boring, leengdeprofiler PPR Perrontegninger
GSO Oversigt over sigtninger UPR Potentialudlignings- og Returstrgm
GST Geotekniske tveerprofiler VAF Adgangsveje
GTL Tegningsfortegnelse laengdeprofiler

Streekningsnummer

Hovedstraekning (Hvdstrk) med to cifre. Hovedstraekning 1-9 skrives med 0 foran (01-09).
Information om hovedstraekning kan findes i dokumentet "BTR-Straekningsregister” pa
www.bane.dk.
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Lokalitet
Afhaengigt af de enkelte fagdiscipliners behov definerer en af fglgende parametre tegningens
lokalitet med 6 cifre:

Lokalitet Kode Forklaring Eksempel
Data | tegnings-
nummer
Kilometrering kkkkkk | Kilometer med tre decimaler uden komma 97,654 097654
Bronummer bbbbbb | Alle broer har numre 17598.1 175981
Bygveerksnummer vwwww | Nummer pa Banedanmark-bygveerk GB 110 GB0110
PR-Bygningsnummer | pppppp | Bygningsnummer for perron STR 171 STR171
Registreringsnummer | rrrrrr Nummer pa stgttekonstruktioner og stgjskeerme | 24263 024263
Lgbenummer

Fortlgbende nummer med 3 cifre, startende med 001, 002 osv.

Kategori / lsbenummer

Nummer med 2 cifre. Anvendes kun for fagdisciplinerne Kgrestrgam og "Potentialudligning og
returstrgm”. | bilag 6 og 14 findes en beskrivelse af kategorierne.

| bilag 1-14 findes eksempler pa tegningsnumre for forskellige tegningstyper for de
fagdiscipliner, der er omfattet af skabelonen.

Tegningsnummerering for systemdokumentation er beskrevet i bilag 1-14 for de fagdiscipliner,
hvor det er relevant.
3.5 Udgavebetegnelse

Al ny eller revideret dokumentation skal veere forsynet med en udgavebetegnelse (felt 9 i
tegningshovedet) i fglgende format:

Udgave
01.02 10.12.2017

Forklaring pa de forskellige led i udgavebetegnelsen ses nedenfor:

Version Revision ~ Udgavenummer Udgavedato
01 02 01.02 10.12.2017

Retningslinjer for version og revision for dokumentation for nye anleeg:

Tidspunkt " Version Revision Udgavenummer
Under projektforlgbet (anbefales) 00 00-99 01.03Y

Ved aflevering af "som udfert” 01 00 01.00

("as-built”) dokumentation

1) Revisionsnummeret kan i et projektforlgb efterfglges af et bogstav til at angive en midlertidig udgave
(f.eks. litra a-z som i 01.03d). Bogstavet skal fiernes inden dokumentationen afleveres som "som udfart" (as-
built dokumentation til driftsorganisationen).

Banedanmark, udgave 06.04 / Godkendt: 20.12.2023

side 16 (34)



20-12-2023 Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark

For eendringer pa eksisterende dokumentation gaelder falgende retningslinjer:

AEndring Resultat For Efter
Nyt projekt hvor eksisterende Versionsnummer og 01.02 | 02.00
dokumentation fra arkivet aendres revisionsnummer

vaesentligt &endres

Ved mindre aendringer pa Kun 01.02 | 01.03
eksisterende dokumentation, som revisionsnummeret

ikke udlgser en versionsgendring g&ndres

Udgavedatoen er datoen for den seneste godkendelse af dokumentets faglige indhold og
folgende regler geelder:

e Udfyldelse af felter for udarbejdelse og kontrol giver ikke anledning til at sendre
udgavedatoen

e Udgavedatoen (felt 9) skal veere identisk med eller nyere end godkendelsesdatoen
(felt 3 eller 16).

Ved gentegning af en tegning skal revisionen fra den fgrste udgave af den gamle tegning
skrives i tegningshovedet felt 1-3 (1. udgave) pa det nye tegningshoved. | felt 14-16 skrives
nuveerende revisionsdatoer. Den nye udgave far udgavenummer 01.01. Laes mere om
gentegning i afsnit 3.9.
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3.6 Sidebetegnelse

| et dokument, der bestar af flere sider med samme tegningsnummer, skal siderne
nummereres entydigt og fglgende regler geelder:

e Sidenummeret skal altid besta af et tal (1, 2, 3...)

e Til sidlenummeret kan der efter behov tilfgjes et suffiks (a, b, c...)

e Den farste side meerkes med sidenummeret 1 samt en angivelse af nummeret pa
den sidste side i dokumentet. Hvis den sidste side i dokumentet er side 17, skrives
der 1(17) eller 1/17.

Siderne i et dokument kan udgavestyres pa to mader:

Metode Beskrivelse Sidenummerering  Hvis sider udgér Hvis sider

tilfgjes

1 Alle sider har samme Sidenummer og Sidenummer og sideantal opdateres pa alle
udgave og udgavestyres antal sider angives sider, og der udgives en ny udgave af hele
som en helhed. F.eks. pa hver side. dokumentet.
tegningsfortegnelse.

2 Siderne udgavestyres Fra og med side 2 Sidenummeret pa den Hvis der ikke
enkeltvist og der indarbejdes | angives kun sidste side fgr den/de findes et ledigt
en sidefortegnelse, der viser | sidenummer og udgéede sider opdateres. nummer, gives
hvilke sider seettet bestar af. | ikke det totale antal | Sidenumrene pa de den et suffiks.
F.eks. sidefortegnelse la-c. | sider. efterfglgende sider eendres | Se eksempel

ikke. Sidefortegnelsen 2.
ajourfagres. Se eksempel 1.

Eksempel 1 jf. skema
Hvis side 6 udgar af et saet, kommer side 5 til at hedde 5-6. Sidefortegnelsen ajourfares.

Eksempel 2 jf. skema

Hvis der tilfgjes en ny side mellem side 5 og 6, far den eksisterende side 5 nummer 5a og
den nye side nummer 5b. Hvis der senere indskydes en side mellem 5a og 5b, skal den
nummereres side 5b. Den tidligere side 5b skal sendres til side 5c. Sidefortegnelsen
ajourfares.

3.7 Tegningsstarrelser

Alle tegninger skal udfgres pa standardformater i henhold til DS/ISO 5457.

3.8 Tegningsmedie / veerktgjer

Safremt nogle fagdiscipliner stiller saerlige krav til tegningsmedie/veerktgijer, er disse krav
beskrevet i bilagene for de enkelte fagdiscipliner.
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3.9 Gentegning

Et projekt kan finde det nadvendigt at tegne en eksisterende tegning pa ny.

Arsagen kan veere, at originaltegningen er i meget darlig kvalitet, eller at tegningen skal
overfgres til CAD som forberedelse til en aendringsopgave.

| sadanne tilfeelde skal den nye tegning altid have et nyt opdateret tegningshoved.

Eksisterende TIFF-filer, som Banedanmark bruger som originalfil, skal altid have et opdateret
tegningshoved.

Laes mere om gentegning i afsnit 3.5.

4. Godkendelse af teknisk dokumentation

4.1 Godkendelsesforlgb

For et teknisk dokument kan godkendes skal det, uanset om det er nyt eller under aendring,
vurderes om det skal valideres og/eller verificeres. Her geelder falgende retningslinjer:

Dokumentationens indflydelse pa Kontroltype Kontrollant
jernbanesikkerheden
Sikkerhedskritisk dokumentation Verifikation inden Besluttes individuelt indenfor de
dokumentationen forskellige fagdiscipliner
sikkerhedsvalideres
Stor indflydelse pa Sikkerhedsvalidering Validator godkendt af Banedanmark
jernbanesikkerheden
Lille eller slet ingen indflydelse pa Kontrolleres internt Person (fra samme enhed som har
jernbanesikkerheden projekteret anleegget) med stor
teknisk indsigt i det projekterede
anleeg

Der geelder falgende regler for udfyldelse af felter til godkendelse i tegningshovedet:

Trin ‘ Aktivitet ‘ Felt udfyldes med
1 Udarbejdet Dato og initialer for teknisk tegner
2 Kontrol Dato og initialer for kontrollgr
3 Godkendelse Dato og initialer for godkender

Dato for udarbejdelse, kontrol og godkendelse er normalt forskellige, men méa gerne vaere
identiske, safremt alle aktiviteterne i seerlige tilfeelde sker samme dag. Derimod ma
personerne, som star for udarbejdelse, kontrol og godkendelse, ikke veere identiske.
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4.2 Underskrivning i tegningshoved

Nedenfor er vist hvorledes hhv. en ny og en aendret tegning skal underskrives. Der skal kun
udfyldes maskinskrevne initialer pA medarbejdere, som har udfart pageeldende handling.

Nedenfor ses det, hvordan felterne udfyldes ved fgrste udgave (ny tegning):

Verificeret 4
3 10.11.2016 VvV
BANEDANMARK
1. udgave Seneste udgave

Dato og initialer Dato og initialer

Udarbejdet 08.11.2016 NNN 1 14
Kontrolleret 12.11.2016 KKK 2 15
Godkendt 14.11.2016 GGG 3 16

© Copyright Udgave 9
Banedanmark

01.00 14.11.2016

Felterne 1, 2, 3, (4) og 9 skal udfyldes. Udgavedatoen i felt 9 er identisk med datoen i felt 3.

Nedenfor ses det, hvordan felterne udfyldes ved seneste udgave (sendret tegning):

Verificeret 4
X 18.08.2017 VvV
BANEDANMARK
1. udgave Seneste udgave

Dato og initialer Dato og initialer

Udarbejdet 08.11.2016 NNN 1| 10.08.2017 NNN14
Kontrolleret 12.11.2016 KKK 2| 14.08.2017 KKK15
Godkendt 14.11.2016 GGG 3| 16.08.2017 GGG16
© Copyright Udgave
Banedanmark

01.01 16.08.2017

Felterne 14, 15, 16, 9 og (4) skal udfyldes, mens felterne 1, 2 og 3 skal bevares.

Udgavedatoen i felt 9 er identisk med datoen i felt 16.
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4.3 Godkendelsesliste

| forbindelse med afleveringen af teknisk dokumentation og gvrige tekniske dokumenter til
Banedanmarks tekniske arkiv kan der udfaerdiges og vedlaegges en godkendelsesliste, hvor
alle godkendte dokumenter er oplistet. Godkendelseslisten skal veere forsynet med
originalunderskrift. Jf. afsnit 1.2.

Godkendelseslisten skal ikke veere udarbejdet som et teknisk dokument med tegningshoved,
men kan veaere en tegningsfortegnelse, safremt dette findes formalstjenligt.

Godkendelseslisten er Banedanmarks (juridiske) dokumentation for, at regler for godkendelse
af tekniske tegninger til Banedanmark er fulgt. Godkendelseslisten underskrives af den
projektansvarlige eller leverandgr / radgiver.

5. Aflevering til Banedanmarks tekniske arkiv

Generelt skal al teknisk dokumentation, som har betydning for en effektiv drift og
vedligeholdelse af anleeggene, afleveres til Banedanmarks tekniske arkiv.

Tekniske tegninger i projektforlgbet kan overordnet opdeles i tre niveauer:

Niveau 1 Tegninger, som Banedanmark fremadrettet skal kunne revidere i
forbindelse med almindelig drift og vedligeholdelse af anlseggene. Dette
er typisk al "som udfart” ("as-built”) dokumentation samt forskrifter og
manualer.

Niveau 2 Tegninger, som skal forefindes i arkivet for at dokumentere det udfarte
anleeg, men som ikke efterfalgende revideres. Dette er typisk type- og
komponentdokumentation, som har karakter af leverandgrdokumentation.

Niveau 3 Projekttegninger, som alene er relevante for gennemfgrelse af det enkelte
projekt.

Alle tekniske tegninger i de tre niveauer skal have tegningshoved og tegningsnummer.
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5.1 Afleveringsformater

De tekniske tegninger skal afleveres i fglgende formater:

Niveau Afleveringsformat Dimensioner
1 e Originalfiler i veerktgjets filformat af hensyn til evt. Originalfiler skal veere samlet til én
senere gendringer af tegningerne sammenhaengende fil i de tilfselde, hvor

e ’Frosne” filer i bitmap format TIFF version 6.0 der har veeret anvendt referencefiler

baseline, komprimeret med LZW eller CCITT/TSS Frosne filer afleveres som print af

(gruppe 4) originaltegningen i 1:1

2 e ’Frosne” filer i bitmap format TIFF version 6.0 Frpsne filer _afleveres som print af
baseline, komprimeret med LZW eller CCITT/TSS | originaltegningen i 1:1
(gruppe 4)

3 e Projekttegninger skal ikke afleveres, men skal

opbevares hos projektet/radgiveren i mindst 5 ar
efter projektets ophar

TIFF formater efter tegningstype:

Tegningstype Antal sider Format

Monokrom (sort/hvide) tegninger 1 side Single page CCITT/TSS grp 4
Flere sider 1) | Multiple page CCITT/TSS grp 4

Tegninger med gratoner eller farver | Alle Single page LZW, Bitdybde 8

1) Ved mere end 100 sider skal siderne opdeles i flere filer med hver 100 sider.

Kvaliteten af TIFF filerne der afleveres til Banedanmark skal falge Rigsarkivets krav. Safremt
TIFF filen er udlant fra Banedanmark og anvendes som en original fil (f.eks. nar original-
dokumentationen er en gammel "kalketegning”) skal kvaliteten vaere 400 dpi.
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5.2 Filnavngivning

Alle elektroniske filer skal navngives med dokument- eller tegningsnummeret:

Tegningstype Formel Eksempel

Ensidet tegning: Nummer.ext BRO-02-17598X-001.ext
Flersidet tegning med | Nummer_Snnn_mmm.ext BRO-02-17598X-001_S001 007.ext
flere filer:

Dokument- eller Under- Side- forste Under- | sidste Ekstension
tegningsnummer score nummer sidenummer score sidenummer
uden bindestreger

Der skal benyttes store bogstaver. De danske tegn "/, @, A” er ikke tilladt. Filnavnet ma ikke
indeholde punktum, mellemrum eller andre specialtegn end bindestreg. Dog ma underscore
benyttes til flersidede tegninger.

5.3 Metadata
Sammen med afleveringen af den tekniske dokumentation skal der afleveres et regneark
indeholdende metadata om dokumenterne. Metadatalisten skal anvendes til automatisk import

af dokumentationen til Banedanmarks elektroniske arkiv. Metadatalisten skal altid udfeerdiges
pa dansk.

Folgende kolonner skal veere med i regnearket:

Kolonnenavn Beskrivelse Eksempel Bemaerkning
N = ny tegning
Transaktions- : U = udgaet tegning
L | kode Kode for tegning N X R = erstattet tegning

A = aendret tegning
G = gaeldende tegning *)
Anlaegsdokumentation

) ) Systemdokumentation

2 Dokumenttype Type af dokumentation Anleegs- dokumentation | Driftsdokumentation
Godkendelsesdoku-
mentation
Geeldende

3 Status Status for tegning Geeldende X Udgaet
Erstattet
Erstatter

4 Erstatter Tegnlngsnummer paden Hvis

tegning, der erstattes relevant

Tegningsnummer pa den
5 Erstattet af tegning, som tegningen er
erstattet af

Hvis
relevant
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Kolonnenavn Beskrivelse Eksempel Bemaerkning
6 Tegnings- Nummeret pa tegnngen X Se afsnit 3.4
nummer
7 Udgave 04.01 X Se afsnit 3.5
8 Udgavedato 24.10.2011 X Se afsnit 3.5
Vigerslev Neer -
Hellerup
. Tegningsnavn fra Kgrestrgmsanlaeg
9 Tegningsnavn tegningshovedets felt nr. 12 | Potentialudlignings- og X
returstramsanleeg
Km 2.000 - 3.000
. Hvis
10 | Bemeerkninger relevant
Se "Forvalgslister til
11 | Fagdiscipliner K@RESTRZM X metadata” pa
www.bane.dk.
Anlaegsart/ Udfyldes kun for anleegs- Se "Forvalgslister til
12 ] drifts-, og godkendel- TVARPROFIL X metadata” pa
tegningstype sesdokumentation www.bane.dk.
Se "Forvalgslister til
13 | Anlegsart gdsfggffso‘;ﬂ'r‘nf;:taﬁon 41 SPORSKIFTER X metadata” pa
Y www.bane.dk.
SPORKONSTRUK- Se "Forvalgslister til
Udfyldes kun for o s
14 | Tegninastype . TIONER, DETAILTEG- | x metadata” pa
gningstyp systemdokumentation NINGER www.bane.dk.
15 | Filnavn CFR260232100.TIF X
(frosset fil)
16 | Filnavn CFR260232100.DGN X
(original fil)
. Indeholder ;
17 Lednings- dokumentationen Ja Hvis Udfyldes med Ja eller Nej
forespgrgsel . relevant
LER-oplysninger?
. Banedanmarks Hvis
18 | Projekt-nummer projektnummer relevant
Hvis Benyttes kun for
19 | Plannummer 20 relevant planpummererede
tegninger
q s b Benyttes kun for
Banedanmarks bane- anlaegsdokumentation.
20 | BTR nummer tekniske nummerering af 826020 X Findes i straeknings-
banestraekninger registeret p& www.bane.dk.
21 | sted Beskrivelse af placering hvis Hvis F.eks. bygningsnummer
BTR nr. ikke er deekkende. relevant | eller bronummer
Kilometer med tre .
. ) Hvis Benyttes kun for
22 | FraKm decimaler. Decimaltegn er 127.843 eller 001.529 relevant | anlsegsdokumentation
punktum.
Kilometer med tre .
. . . Hvis Benyttes kun for
23 | TilKm decimaler. Decimaltegn er 127.843 eller 001.529 relevant | anlagsdokumentation
punktum.
ID, der beskriver det Hvis F.eks. sporskiftenummer,
24 | ObjektlD anlaegsobjekt, som bronummer eller
. relevant
tegningen omhandler mastenummer
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Nr. | Kolonnenavn

Beskrivelse

Eksempel

Bemaerkning

Initialer pa den, der har Hvis

25 | Kontrol udfyldt kontrolfeltet KJU relevant
Initialer pa den, der har Hvis

26 | Godkenat udfyldt godkendelses-feltet MAK relevant

*) "G=Geeldende tegning” anvendes pa den metadataliste, der udsendes sammen med den originale
dokumentation, nar den udlanes. Hvis G angives p& metadatalisten ved aflevering af teknisk dokumentation
betyder det, at dokumentationen er uaendret.

Et eksempel pa en metadataliste findes p& www.bane.dk.

5.4 Aflevering af gvrige tekniske dokumenter

En reekke gvrige tekniske dokumenter, som har betydning for drift og vedligeholdelse af de
tekniske anlaeg, skal ogsa afleveres til Banedanmark.

"@vrige tekniske dokumenter” omfatter falgende dokumenttyper:

Forkortelse for

Dokumenttyper typer Format Bemaerkning
Drift & Vedligeholdelsesmanualer | DV Skal forsynes med tegningsforside
’ DOC og TIFF med stor%/tegningshoged.g

Godkendelseslister GOD

Valideringsrapporter VAL

Verifikationsrapporter VER

Indreguleringsskemaer IND

Afprgvningsskemaer AFP

Signalkommissionsprotokoller SIG

Geotekniske rapporter En skabelon for den geotekniske
GEO rapport findes pd www.bane.dk.

Statiske beregninger TIFF og PDF En skabelon for statiske bereg-
SB ninger findes pa www.bane.dk.

Dispensationer/ DIS

myndighedstilladelser

Overenskomster OEK

Afleveringsprotokoller AFL

Vedligeholdelsesaftaler VED

Tekniske rapporter TR

Materialeprgver MAT

Fotos FOT JPG2000

Certifikater PDF, Word og
CER TIFF

Andet AND TIFF
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Dokumentfilerne skal navngives i henhold til falgende retningslinjer:

Projekt- Lobe-
nummer nummer

Lokalitet

Forkortelse for Projektets Forkortelse jf. Arstal med 3 cifre, Extension
station/straek- score nummer score ovenstaende score 4 cifre score startende
ningsafsnit tabel med 001

Eksempel: GI-Htd _A123456_SB 2016 _001.ext

"@vrige tekniske dokumenter” skal have folgende formater ved aflevering:

Tegningstype Format
@vrige dokumenter (generelt) TIFF Multiple page CCITT/TSS grp. 4

Manualer, som efterfglgende skal | Originalfil + TIFF Multiple page CCITT/TSS grp. 4
kunne revideres af Banedanmark

Kvaliteten af TIFF filerne, der afleveres til Banedanmark, skal fglge Rigsarkivets krav.

For TIFF filerne geelder det, at hvis dokumentet indeholder mere end 100 sider, skal siderne
opdeles i flere filer med hver 100 sider.

5.5 Afleveringsmetoder

Metoder til aflevering af teknisk dokumentation til Banedanmark er beskrevet i dokumentet
"Metoder til aflevering af teknisk dokumentation til Banedanmark”, som ligger pa

www.bane.dk.

Dokumentationen skal afleveres separat til hver fagdisciplin og med faglgende filstruktur:

Projektnavn Delanleeg 1 Fagdisciplin 1 Tegningsfiler
Metadata
Godkendelsesliste*
@vrige dokumenter
Fagdisciplin 2 Tegningsfiler
Metadata
Godkendelsesliste*
@vrige dokumenter

Fagdisciplin X Tegningsfiler
OSV....

Delanleeg 2 Fagdisciplin 1 Tegningsfiler
OSV....

Mappestien ma maksimalt veere pa 40 karakterer inkl. filnavne og undermapper, og der ma
maksimalt veere 5 undermapper.

Afleveringen skal altid adviseres, ved at der sendes en mail til tekdok@bane.dk.

* Godkendelsesliste anvendes ikke for faget IT.
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5.6 Radgivers /leverandgrers opbevaringspligt

Radgivere og leverandarer er forpligtiget til at opbevare al teknisk dokumentation samt
kvalitetssikringsdokumentation i fem ar efter aflevering af anleegget.

6. Bilag

| falgende bilag til "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark” beskrives, hvor der stilles
seerlige krav i forhold til de enkelte fagdiscipliner:

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag 12
Bilag 13
Bilag 14

Arealer og Forst

Broer og Tunneler

Bygninger

Geoteknik

IT

Kgrestrgm

Perroner

Signal

Sikring

Spor og Ballastboringer

Staerkstrgm

Stattekonstruktioner og Stgjskeerme
Udgaet (indarbejdet i hovedkrav og bilag)
Potentialudligning og Returstram Andringslog

7. Zndringslog
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I nedenstaende skema er det beskrevet, hvilke andringer, der er foretaget i "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark”, udgivet d. 01.05.2016.

Krav til teknisk dokumentation i
Banedanmark 01.05.2016

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark fra og med 01.06.2018

Nr. Geeldende krav Nyt krav Afsnit | Begrundelse for aendring af krav

1 Generelt Kravene er generelt omformuleret i alle afsnit. Desuden er der - For at gare kravene lettere at forsta.
indsat nye skemaer og mere forklaring.

2 Bilag 13, som omhandler tegningsnummerering for nogle fag, er - For at fa mere fokus pa kravene til
indarbejdet i hoveddokumentet med eksempler pa tegningsnummerering ved at de star i
tegningsnummerering i bilagene. hovedkravene. Derudover bliver det

lettere at finde eksemplerne, nar de star i
bilagene sammen med de seerlige krav,
frem for kun i bilag 13.

3 Krav til teknisk dokumentation har faet et nyt bilag 14 med szaerlige Dette for at samle og lette tilgangen til
krav til Potentialudligning og Returstrgm. Disse krav var tidligere krav om Potentialudligning og
beskrevet i en lang raekke dokumenter (se loggen i bilag 14) inkl. - Returstrgm, som kan veere aktuelt for
bilag 6. Teksterne er fjernet fra disse dokumenter, omformuleret, flere fagdiscipliner.
forenklet og indsat i bilag 14 med enkelte opdateringer af kravene.

4 Afsnit 1 Indledende bemaerkninger Der er tilfgjet henvisninger til gvrige dokumenter, der omhandler 1 For at synligggre gvrige krav.
teknisk dokumentation.

5 Afsnit 1.1 Ikrafttreeden Beskrivelse af gamle standarder (QN) som kravene tidligere 1.1 Dette da de gamle standarder ikke er
erstattede er fijernet og ny tekst indsat: "Kravene traeder i kraft ved tilgaengelige.
udgivelsen”.

6 Afsnit 1.2 Overgangsbestemmelser Der er indsat ny tekst om overgangsbestemmelser, séledes at 1.2 Dette er vigtigt i forbindelse med
datoen for kontraktunderskrivelsen bliver afggrende for, hvilken kontrahering i Anlaeg.
udgave af kravene der skal fglges.

7 Afsnit 1.3 Definitioner Er blevet opdateret med afleveringsblanket, CAD data, 1.3 For at lette forstaelsen af begreberne.
metadataliste, statiske beregninger, udlansblanket og validering.

8 Afsnit 1.4 Dispensationer Er blevet opdateret med beskrivelse af, hvordan der sgges om 1.4 For at lette forstaelsen.
dispensationer.

9 Afsnit 1.5 Graenseflader Nyt afsnit med beskrivelse af greenseflader mellem fagdiscipliner. 1.5 For at give en forklaring pa

fagdisciplinernes graenseflader.

10 Afsnit 2 Udlan af teknisk dokumentation Afsnittet er omdgbt fra "Udlevering af teknisk dokumentation” til 2 For at lette forstaelsen for processen for

"Udlan af teknisk dokumentation”.
Der er tilfgjet to nye afsnit "Bestilling og fremsendelse af original
dokumentation” og "Kopi af dokumentation til orientering”.

udlan af original dokumentation og
dokumentation til orientering.
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Krav til teknisk dokumentation i
Banedanmark 01.05.2016
Nr. Geeldende krav Nyt krav Afsnit | Begrundelse for eendring af krav

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark fra og med 01.06.2018

11 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger Der er tilfgjet et afsnit om sprogbrug pa teknisk dokumentation. 3.1 For at give information til projekterne, om
de muligheder de har for at benytte et
andet sprog i dokumentationen end

dansk.
12 Afsnittet om ramme og tegningshoved er andret til kun at 3.1 For at falge etablerede standarder.
omhandle tegningshoved, da krav til ramme beskrives i standarder.
13 Det er tilfgjet at projektnavn og "as-built” ikke ma pafares 3.1 For at forhindre forvirring om, hvilken
tegningen. type dokumentation der er afleveret. Al

dokumentation der ligger i
Banedanmarks elektroniske driftsarkiv er
"as-built” dokumentation.

14 Flere standarder er blevet opdateret og nye er tilfgjet. 3.1 For at alle geeldende standarder for
teknisk dokumentation er samlet og med
korrekt arstal.

15 Afsnit 3.2 Tegningshoved Det er preeciseret pa hvilke dokumenttyper, der skal bruges 3.2 For at lette forstaelsen.

tegningshoved, og der er pafart referencer pa flere tegningsfelter.

16 Afsnittet har faet tilfgjet en beskrivelse af indholdet i felt 12 i 3.2 Banedanmarks projekter har efterspurgt
tegningshovedet. Det er nu muligt at have 4 linjer for hhv. det.

anleegsdokumentation og systemdokumentation.

Kravet om at fgrste linje i felt 12 er skrevet med fed (bold) er
fiernet.

17 Seerlig krav til felt 10 og 12 i tegningshovedet "Tekst undtaget fast 3.2 For at imgdekomme gnske fra projekter.
tekst, skal veere indrykket 5 mm” er fjernet.

18 Det er tilfgjet, at de angivende skrifttyper benyttes som anbefalet. 3.2 For at imgdekomme gnske fra projekter.
19 Der er tilfgjet en tekst om fast tekst pa engelsk, som kan ses i 3.2 For at vise hvilken fast tekst pa engelsk,
dokumentet "Tags og attributter”. der skal bruges.
20 Afsnit 3.3 Elektroniske skabeloner Der er nye elektroniske skabeloner pa ve;. 3.3 For at lette oprettelsen af ny
dokumentation.
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Krav til teknisk dokumentation i
Banedanmark 01.05.2016

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark fra og med 01.06.2018

Nr. Geeldende krav Nyt krav Afsnit | Begrundelse for eendring af krav

21 Afsnit 3.4 Tegningsnummer Den generelle beskrivelse af tegningsnumre er blevet samlet i 3.4 For at skabe overblik og sikre forstaelse
hoveddokumentet, og beskrivelse af skabelonen er blevet af tegningsnummereringsmodellen.
underbygget.

22 Tegningsnumres mulighed for at anvende 2 cifret spornummer 3.4 Da det ikke anvendes.

under tilvalgsdelen er fijernet.

23 Det er tilfgjet, at det er hovedstraekning, der skal anvendes. 3.4 For at sikre ensretning.

24 Afsnit 3.5 Udgavebetegnelse Teksten er blevet opdateret, og der er tilfgjet ny information om 3.5 For at lette forstaelsen.
gentegning.

25 Afsnit 3.6 Sidebetegnelse Er blevet opdateret jf. punkt 1. 3.6 For at lette forstaelsen.

26 Afsnit 4.1 Godkendelsesforlgb Er blevet opdateret jf. punkt 1. 4.1 For at lette forstaelsen.

27 Der er tilfgjet en beskrivelse af, at dato for udarbejdelse, kontrol og | 4.1 For at imgdekomme projekter der
godkendelse kan veere identisk. udfarer disse aktiviteter pA samme dag.

28 Afsnit 5 Aflevering til Banedanmarks Det er tilfgjet, at alle tekniske tegninger i 3 niveauer skal have 5 For at sikre informationer, saledes at

tekniske arkiv tegningshoved og tegningsnummer. dokumentationen kan findes igen.

29 Der er tilfgjet afsnit 5.1, 5.2 og 5.3 som er en uddybning af det 5 For at lette forstaelsen for hvilke

tidligere afsnit 5.1 Afleveringsformater - de tidligere afsnit 5.2, 5.3 elementer, der skal afleveres.

0g 5.4 hedder nu afsnit 5.4, 5.5 og 5.6.

30 Afsnit 5.1 Afleveringsformater Det er tilfgjet, at tegninger med gratone og farver bl.a. skal 51 For at sikre at filerne kan handteres og
afleveres med bitdybde 8. ikke bliver for store.

31 Filnavneksempel er tilrettet, s& det er retvisende uden bindestreg. 5.1 For at lette forstaelsen.

32 Kvaliteten af en TIFF fil er aendret til at skulle faglge krav fra 5.1 For ikke at stille yderligere krav end
Rigsarkivet, og hvis TIFF filen anvendes som original fil, skal den Rigsarkivet.

afleveres i kvalitet 400 dpi.

33 Afsnit 5.4 Aflevering af gvrige tekniske Der er tilfgjet dokumenttype certifikater. 5.4 For at lette forstaelsen.
dokumenter
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Krav til teknisk dokumentation i
Banedanmark 01.05.2016

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark fra og med 01.06.2018

Nr. Geeldende krav Nyt krav Afsnit | Begrundelse for eendring af krav
34 Det er preeciseret, at der f.eks. bade skal afleveres DOC og TIFF. 5.4 For at tydeligggre den ngdvendige
aflevering
35 Kvaliteten af en TIFF fil er aendret til at skulle fglge krav fra 5.4 For ikke at stille yderligere krav end
Rigsarkivet. Rigsarkivet.
36 Afsnit 5.5 Afleveringsmetoder Det er tilfgjet, at mappestien ved aflevering maksimalt ma veere 40 | 5.5 Det er ikke muligt at flytte dokumenterne,

karakterer inkl. filnavne og undermapper, og at der maksimalt ma
veere 5 undermapper.

hvis der er flere end 40 karakterer og
flere end 5 mapper.

I nedenstaende skema er det beskrevet, hvilke aendringer, der er foretaget i "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark”, udgivet d. 01.06.2018.

Krav til teknisk dokumentation i

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark fra og med 01.12.2021

Banedanmark 01.06.2018

Nr. Geeldende krav Nyt krav Afsnit | Begrundelse for eendring af krav

37 Afsnit 1 Indledende bemeerkninger Adresse eendring fra 1 Banedanmark har flyttet hovedsaede.
Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn @ til
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Kgbenhavn V

38 Afsnit 3.2 Tegningshoved Logo udskiftet med Banedanmark nye Logo. 3.2 Banedanmark har faet nyt logo og har
Adresse endret i felt B i tegningshoved. skiftet hovedsaede.

39 Afsnit 4.2 Underskrivning i Logo udskiftet med Banedanmark nye Logo. 4.2 Banedanmark har faet nyt logo

tegningshoved
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I nedenstaende skema er det beskrevet, hvilke aendringer, der er foretaget i "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark”, udgivet d. 01.12.2021.

Krav til teknisk dokumentation i

Banedanmark 01.12.2021

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark fra og med 16.01.2023

Fysiske stgrrelser og enheder — Del 1: Generelt

Nr. Geeldende krav Nyt krav Afsnit | Begrundelse for andring af krav

40 Afsnit 1 Indledende bemaerkninger Henvisning til Teknisk meddelelse 01: "Niveaudeling af teknisk - Teknisk meddelelse TM-01 er udgaet /

dokumentation i Banedanmark”, udgar. aflyst.

41 Afsnit 1.2 Overgangsbestemmelser Afsnittet udgar. - Overgangsbestemmelserne bortfalder.
Geeldende krav er altid beskrevet i den
seneste udgave af "Krav til teknisk
dokumentation i Banedanmark”.

42 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, Tegninger til aflevering ma ikke pafgres tekster, der refererer til 3.1 Ordentlighed i journaliseringen af teknisk

Tegningshoved projektnavn, til at der er tale om "som udfert” ("as-built”) tegninger”, dokumentation samt geeldende krav fra
anden irrelevant tekst eller firmalogo, i eller omkring Rigsarkivet.
tegningshovedet / tegningsrammen.
43 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, DS/EN ISO 128-1:2020 Teknisk produktdokumentation (TPD) — 3.1 Udgaet: DS/ISO 128-1: 2006
Standarder Generelle principper for gengivelse — Del 1: Introduktion og
grundleeggende krav
44 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, DS/EN ISO 128-2:2020 3.1 Udgaet: DS,/EN 1SO 128-20:2001,
Standarder Teknisk produktdokumentation (TPD) — Generelle principper for DS/ISO 128-22:2001, DS/ISO 128-
gengivelse — Del 2: Grundlaeggende regler for linjer 23:2001, DS/ISO 128-24:2014
45 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, DS/EN I1SO 128-3:2022 3.1 Udgaet: DS/ISO 128-30: 2002, DS/ISO
Standarder Teknisk produktdokumentation (TPD) — Generelle principper for 128-40: 2002, DS/1ISO 128-50: 2002,
gengivelse — Del 3: Afbildninger, snit og felter DS/ISO 128-34: 2002, DS/ISO 128-44:
2002
46 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, DS/EN 1SO 80000-1:2013 3.1 Udgéaet: DS/ISO 80000-1:2009
Standarder Fysiske stgrrelser og enheder — Del 1: Generelt
a7 Afsnit 3.2 Tegningshoved DS/EN ISO 80000-1:2013 3.2 Udgéet: DS/ISO 80000-1:2009
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I nedenstdende skema er det beskrevet, hvilke aendringer, der er foretaget i "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark”, udgivet d. 16.01.2023.

Krav til teknisk dokumentation i
Banedanmark 16.01.2023

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark fra og med 21.06.2023

Nr. Geeldende krav Nyt krav Afsnit | Begrundelse for andring af krav

48 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, Visse typer teknisk dokumentation kan afleveres pa andet sprog 3.1 Forenkling i forhold til aflevering af
Sprog end dansk internationale projekter, begreensning af

dispensationsansggninger.

49 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, DS/EN 15016-4:2023 Tekniske tegninger — Jernbaneudstyr — Del 3.1 Udgaet: DS/EN 15016-4:2006
Standarder 4: Dataudveksling

50 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, DS/EN ISO 128-2:2022: Teknisk produktdokumentation (TPD) — 3.1 Udgaet: DS/EN I1SO 128-2:2020
Standarder Generelle principper for gengivelse — Del 2: Grundleeggende regler

for linjer

51 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, DS/EN ISO 5457 A1:2010: Tilleeg: Teknisk produktdokumentation. | 3.1 Tilfgjelse af tilleeg til DS/EN ISO
Standarder Tegningsark. Formater og layout 5457:1999

52 Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger, DS/EN ISO 80000-1:2022: Fysiske stgrrelser og enheder —Del 1: | 3.1 Udgaet: DS/EN ISO 80000-1:2013
Standarder Generelt

53 Afsnit 4.3 Godkendelsesliste Angivet hvem, der skal underskrive godkendelsesliste 4.3 Definition af ansvar

54 Afsnit 5.3 Metadata Tabel pkt. 8; korrekt beskrivelse af datoformat 5.3 Rettelse

55 Afsnit 5.3 Metadata Tabel pkt. 9; medtaget beskrivelse af tegningsnavn med tilhgrende | 5.3 Preecisering

eksempel

56 Afsnit 5.4 Aflevering af gvrige tekniske Medtaget i tabel: "Tekniske rapporter”. 54 Tilfgjelse
dokumenter

57 Afsnit 5.5 Afleveringsmetoder Medtaget: Forhold vedr. godkendelsesliste 55 Preecisering
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| nedenstaende skema er det beskrevet, hvilke aendringer, der er foretaget i "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark”, udgivet d. 20.12.2023.

Krav til teknisk dokumentation i
Banedanmark 21.06.2023

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark fra og med 20.12.2023

Nr. Geeldende krav Nyt krav Afsnit | Begrundelse for aendring af krav
Afsnit 3.1 Generelle krav til tegninger / Preecisering

58 Sprog: (jf. Sikkerhedsstyrelsens Afsnit 3.1 (jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgarelse) 3.1 (Nummer pé& Sikkerhedsstyrelsens
bekendtggrelse 1113) bekendtgarelse udgar)

59 Afsnit 5.3 Meta(.jata./ tabel meq Tabel pkt. 13: Feltet "Malestok” udgar. 5.3 Praecisering
kolonneoverskrifter i metadataliste

60 Afsnit 5.3 Metadata / tabel med Tabel pkt. 13: Medtaget beskrivelse af Anleegsart for 53 Praeciserin
kolonneoverskrifter i metadataliste systemdokumentation, med tilhgrende eksempel ' 9

61 Afsnit 5.3 Metadata / tabel med Tabel pkt. 14: Medtaget beskrivelse af Tegningsart for 53 Praeciserin
kolonneoverskrifter i metadataliste systemdokumentation, med tilhgrende eksempel ' 9

62 Afsnit 5.3 Metadata / tabel med Tabel pkt. 17: Medtaget felt til angivelse af LER-oplysning 5.3 Tilfgjelse

kolonneoverskrifter i metadataliste
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