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Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 karetrad fjernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

1. Montageforskrifter for ledningsadskillere til 1
karetrad fjernbane

1.01. Indledning
| forbindelse med etablering af kareledningsanleeg indgar der indbygning
af ledningsadskillere i karetraden og isolator i beeretovet til elektrisk sekti-
onering af kgreledningsanlaegget.
1.01.01 Montageforskrifter indeholder henvisning til
- SAB leverancer el-komponenter, hvor specifikationer findes.
- AAB-Montage-El afsnit 04.50.10. Indbygge ledningsadskiller.
- Tekst og illustrationer, der forklarer montagen.
- Tegning af ledningsadskilleren.

- Tegninger af hjeelpeveerktgijer til hjselp for montagen.

- Originale montageinstrukser fra fabrikant Arthur Flury AG.

1.01.02 Afsnit1+2+3

Afsnittet 1 + 2 + 3 i naerveerende forskrift vedragrende forberedelserne til
indbygning er kravspecificerende ved understregning.

Funktionskrav og anvisninger i fabrikantens montageinstruktion skal fal-
ges.
1.01.03 Afsnit 4

Afsnittet 4 i naerveerende forskrift vedrgrende indbygningen er kravspecifi-
cerende.
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1.02. Projektmateriale

a Oplysning om, hvor der skal indbygges ledningsadskillere i karetra-
den fremgar af opspaendingsplanen og koblingsskemaer ved signa-
tur _{ }_ , samt bogstaver f. eks. "a”.

b Montagevejledning anviser, hvorledes en ledningsadskiller med en
isolator indbygges.
Leverandgrens instruktion omhandler, hvorledes en tilsvarende ad-
skiller med to isolatorer indbygges.
Krav i leverandgrens instruktion, vedrgrende funktion skal fglges ved

begge typer.
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1.03. Forberedelser fgr indbygning af ledningsadskiller

\\Afal\net-

a

Siksak, hvor ledningsadskilleren skal indbygges i kgretréden, skal
helst veere * 0, men en tolerance pd * 100 mm kan tillades.

Opmalingen af siksak’en kan foretages pa falgende mader.

Ved hjeelp af et optisk méaleudstyr, som placeres pa de to skinne-
strenge, hvor man i et kikkertsigte kan sgge sig frem til og male ke-
retrddens siksak, eller en méletrolje med pantograf, hvor man pa
pantografen, nar den heeves til kgretraden, kan afleese karetradens
siksak.

Nar indbygningsstedet er indmalt, afmaerkes det pa sporet.

Herefter skal man ved indmalingsstedet for ledningsadskilleren kon-
trollere, at den er profilfri fra elektrificerede nabospor d v si en af-
stand fra nabosporenes profilmidte i den karetrddshgjde, som er an-
givet, skal veere svarende til 1450 mm + vindafdriften p& ledning-
sadskilleren. Hvis ovenstaende afstand ikke er til stede, skal karetra-
dens siksak pa kereledningsophaengene pa hver side af indbyg-
ningsstedet korrigeres, og en ny opmaling foretages og afmaerkes pa
sporet.

Der loddes op fra meerket i sporet til baeretovet, og punktet afmaerkes
pa beeretov og karetradd. Maerkerne markerer midte af isolator, som
skal indbygges i baeretov, samt midte af ledningsadskiller, som skal
indbygges i keretrad.
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f Kgretrédshgjden pé den feerdige indbyggede ledningsadskiller skal

vaere 70 mm hgjere end middel kgretrddshgjden pa nsermeste ma-
ster pd hver side af indbygningsstedet.
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Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 karetrad fijernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

g Skinneoverhgjden males ved hjeelp af et waterpas og noteres.
h Eventuelle knzek eller drejninger i kgretraden korrigeres.

j Composite isolator indbygges i baeretovet. Midten af isolatoren skal
veere ud for det afsatte maerke fra punkt 1.03 c. Indbygningen af iso-
latoren kan udfgres som beskrevet i "AAB-Montage-EI” aktivitet
04.50.10, side 1/2 og 2/2.

k Markeringsskilt med ledningsadskillerens bogstavbetegnelse monte-
res pa baeretovet, bogstavbetegnelsen f. eks. "a” fremgar af op-
spaendingsplanen eller koblingsskemaet.
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1.04. Indbygning af ledningsadskilleren

\\Afal\net-

a  Ledningsadskilleren monteres pa karetraden uden meder med glas-
fiberisolationen i gverste stilling i tandovergangsstykket, som fasthol-
der glasfiberisolation/kgretrad. Midten af ledningsadskilleren skal
veere over det afsatte meerke fra punkt 1.03 c. Samtidig skal der i
hver ende skrues et stykke ret karetrdd med laengden 0,5 m ind i ka-
retrddsklemmerne. Skruerne fastspaendes med momentnggle til 50
Nm og efterspeendes 3 gange, for at rillerne i klemmen kan arbejde
sig ind i karetraden.

Side 6 (6)
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Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 karetrad fjernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

b Dobbelte baerehaengere tegning FN 0058.0014.1 monteres pa baere-
tovet 950 mm. p& hver side fra midte af den indbyggede isolator.
Heengernes Igse ender monteres herefter midlertidig i ledningsadskil-
lernes haengertilslutninger.

Bemeerk, at baerehaengerne skal veere lodret fra ledningsadskillernes
haengertilslutning til baeretov.
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d  M16 matrikker pa trykstav drejes med handen udad, indtil der ikke
leengere er noget "spillerum”.

Side 8 (8)
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Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

e Trykstav forspaendes pa begge sider med ¥4 til 1 omdrejning pa M16
mgtrikkerne.

f En toskruet parallelkgretradsklemme monteres pa enden af de forud
monterede 0,5 m lange keretradsstykker fra punkt 1.04 a, samt pa
den bekerte kegretrad. Fastspaendingen til keretraden sker med mo-
mentnggle til 50 Nm. Der efterspsendes 3 gange, for atrillerne i
klemmen kan arbejde sig ind i karetraden.

g Karetrdden gennemsaves pa begge sider ved markeringen pa led-
ningsadskilleren.
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h Efter endt gennemsavning rejfes karetradsenderne, sa enderne ikke
er til gene for pantografen ved bekaring af ledningsadskilleren.

j Skruen i tandovergangsstykket for forankring af kg-
retrad/glasfiberisolation lgsnes 1/4 omdrejning.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanleeg 1. Montageforskrifter Side 12 (12)
for ledningsadskillere
Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 karetrad fjernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

k U-formet hjeelpeveerktgj monteres. Afstand x = 2-5 mm.

I Ved hjeelp af det U-formede hjeelpeveerktgj forskydes taﬁdover-

gangsstykket for glasfiberisolationen i bund, sa underkant af keretrad
og glasfiberisolation er pa linie, dette kontrolleres.
Det U-formede hjeelpeveerktaj afmonteres, og skruen der blev lgsnet
i punkt 1.04 j fastspaendes igen med momentnggle til ca. 40 Nm, det-
te foretages i begge ender af ledningsadskilleren.

m  Hjeelpeveerktgj og trykstav afmonteres.

\\Afal\net-
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Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 karetrad fjernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

n Mederne monteres, og mgtrikkerne skal ikke fastspaendes. Ledning-
sadskilleren justeres i den malte karetradshgjde. Justeringen sker
ved hjeelp af de monterede dobbelte beerehaengere. Dette gares i
begge ender af ledningsadskilleren.

0  Waterpas anbringes pa ledningsadskillerens stalpladekanter, og led-
ningsadskilleren justeres ved hjeelp af de monterede dobbelte beere-
haengere, saledes at ledningsadskilleren er parallel med sporniveau-
et, der er malt i punkt 1.03 g.

..-{ rlb.l.i.‘. o0

.- -.n"‘“...-l_r_'l' Ty
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p Mederne indstilles med waterpas, i reekkefglgen 1 og 2.

1 Underside pa meder indstilles pa hgjde med keretradens

underside.

Skrue A fastspeendes.

2 Underside pa meder indstilles 2 mm hgjere end glasfiberiso-
lationen, derefter fastspeendes mgtrikkerne punkt 3.

o @

@)

Side 14 (14)

\\Afal\net-
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o} Det kontrolleres med waterpas om mederne er korrekt indstillet, og at
punkterne 1.04 n og 1.04 o samt 1.04 p er opfyldt. | modsat fald ud-
fgres operationerne en gang til.

r Bekarbarheden kontrolleres med pantograftroljen.

S Samitlige skruer og mgtrikker kontrolleres og efterspaendes til de

momenter, der er angivet i vejledningen. Dobbeltheengere klippes til

pa laengde og fastlases i haengertilslutningsbeslaget pa ledning-

sadskillerens haengeramme.
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2. Montageforskrifter for ledningsadskillere til 1
karetrad S-bane

| forbindelse med etablering af kareledningsanleeg indgar der indbygning
af ledningsadskillere i karetraden og isolator i beeretovet til elektrisk sekti-
onering af kgreledningsanlaegget.

2.01.01 Montageforskrifter indeholder henvisning til

2.01.02 Afsnit 3

2.01.03 Afsnit 4

\\Afal\net-

- SAB leverancer el-komponenter afsnit 10, hvor specifikationer findes.
- AAB-Montage-El afsnit 04.50.10. Indbygge ledningsadskiller.

- Tekst og illustrationer, der forklarer montagen.

- Tegning af ledningsadskilleren.

- Tegninger af hjeelpeveerktgijer til hjselp for montagen.

- Originale montageinstruktioner fra fabrikant Arthur Flury AG.

Afsnittet 3 i naervaerende foreskrift vedrgrende forberedelserne til indbyg-
ning er kravspecificerende ved understregning.

Afsnittet 4 i naervaerende forskrift vedrgrende indbygningen er kravspecifi-
cerende.

02, 01.11.2001
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 2. Montageforskrifter Side 16 (16)
for ledningsadskillere
Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 karetrad S-bane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

2.02. Projektmateriale

a Oplysning om, hvor der skal indbygges ledningsadskillere i karetra-
den fremgar af opspaendingsplanen og koblingsskemaer ved signa-
tur _{ }_ , samt bogstaver f. eks. "a”.
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Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 karetrad S-bane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

2.03. Forberedelser fgr indbygning af ledningsadskiller

a Siksak, hvor ledningsadskilleren skal indbygges i kgretréden, skal
helst veere * 0, men en tolerance pd * 100 mm kan tillades.

b Opmalingen af siksak’en kan foretages pa felgende mader.

Ved hjeelp af et optisk méaleudstyr, som placeres pa de to skinne-
strenge, hvor man i et kikkertsigte kan sgge sig frem til og male ke-
retrddens siksak, eller en méletrolje med pantograf, hvor man pa
pantografen, nar den haeves til karetraden, kan afleese karetradens
siksak.

¢ Narindbygningsstedet er indmalt, afmaerkes det pa sporet.

d Herefter skal man ved indmalingsstedet for ledningsadskilleren kon-
trollere, at den er profilfri fra elektrificerede nabospor d v si en af-
stand fra nabosporenes profilmidte i den keretrddshgjde, som er an-
givet, skal veere svarende til 1450 mm + vindafdriften p& ledning-
sadskilleren. Hvis ovenstaende afstand ikke er til stede, skal karetra-
dens siksak pa kereledningsophaengene pa hver side af indbyg-
ningsstedet korrigeres, og en ny opmaling foretages og afmaerkes pa
sporet.

e Der loddes op fra meerket i sporet til baeretovet, og punktet afmaerkes
pa beeretov og karetradd. Maerkerne markerer midte af isolator, som
skal indbygges i baeretov, samt midte af ledningsadskiller, som skal
indbygges i keretrad.

f Kgretradshgjden pé den feerdige indbyggede ledningsadskiller skal
vaere 70 mm hgjere end middel kgretrddshgjden pa nsermeste ma-
ster pd hver side af indbygningsstedet

y FINCOK S (K X0 gl K0
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Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 keretrdd S-bane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

g Skinneoverhgjden males ved hjeelp af et waterpas og noteres.
h Eventuelle knzek eller drejninger i kgretraden korrigeres.

j Composite isolator indbygges i baeretovet. Midten af isolatoren skal
veere ud for det afsatte maerke fra punkt 2.03 c. Indbygningen af iso-
latoren kan udfgres som beskrevet i "AAB-Montage-EI” aktivitet
04.50.10, side 1/2 og 2/2.

k Markeringsskilt med ledningsadskillerens bogstavbetegnelse monte-
res pa baeretovet, bogstavbetegnelsen f. eks. "a” fremgar af op-
spaendingsplanen eller koblingsskemaet.
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2.04. Indbygning af ledningsadskilleren

a Ledningsadskilleren monteres pa karetradden uden meder med glas-
fiberisolationen i gverste stilling i tandovergangsstykket, som fasthol-
der glasfiberisolation/kgretrad. Midten af ledningsadskilleren skal
veere over det afsatte maerke fra punkt 2.03 c. Samtidig skal der i
hver ende skrues et stykke ret karetrdd med laengden 0,5 m ind i ka-
retrddsklemmerne. Skruerne fastspaendes med momentnggle til 50
Nm og efterspaendes 3 gange, for at rillerne i klemmen kan arbejde
sig ind i karetraden.

- AATTEENREEE el

b Karetrdden gennemsaves pa begge sider ved markeringen pa led-
ningsadskilleren, i henhold til fabrikantens anvisning Figur 8.

c Karetrad forskydes til underkant af glasfiber isolator, i henhold til fa-
brikantens anvisning Figur 11.

d Mederne monteres, og mgtrikkerne skal ikke fastspaendes. Ledning-
sadskilleren justeres i den malte karetradshgjde. Justeringen sker
ved hjeelp af de monterede dobbelte beerehaengere. Dette gares i
begge ender af ledningsadskilleren.

\\Afal\net- 02, 01.11.2001
ja\Plan_og_dokumentation\T eknisk_dokumentation\Dok_bruger\Jni\Systemdokumentation\Beskrivelser\Nye\Montageforskrift
er Led Neutral.doc



Banestyrelsen Kgrestrgmsanleeg 2. Montageforskrifter Side 20 (20)
for ledningsadskillere
Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 karetrad S-bane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

e  Waterpas anbringes pa ledningsadskillerens stalpladekanter, og led-
ningsadskilleren justeres ved hjeelp af de monterede dobbelte beere-
haengere, saledes at ledningsadskilleren er parallel med sporniveau-
et, der er malt i punkt 2.03 g.

: i
POL isadRRGRARGDe

:._.““...-—L'

f Mederne indstilles med waterpas, i reekkefglgen 1 og 2.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 2. Montageforskrifter Side 21 (21)
for ledningsadskillere
Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 1 karetrad S-bane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

1 Underside pa meder indstilles pa hgjde med keretradens
underside.
Skrue A fastspeendes.

2 Underside pa meder indstilles 2 mm hgjere end glasfiberisola-
tionen, derefter fastspsendes mgtrikkerne punkt 3.

® © O @
> L
<

dah, Ll b

g Det kontrolleres med waterpas om mederne er korrekt indstillet, og at
punkterne 2.04 d - 2.04 f er opfyldt. | modsat fald udfgres operatio-
nerne en gang til.

|
|

h Bekarbarheden kontrolleres med pantograftroljen.

i Samitlige skruer og mgtrikker kontrolleres og efterspaendes til de
momenter, der er angivet i vejledningen. Dobbeltheengere klippes til
pa laengde og fastlases i haengertilslutningsbeslaget pa ledning-
sadskillerens haengeramme.

Alle anvisninger i leverandgrens forskrift for montage af ledningsadskiller
skal veere fulgt for den feerdige indbyggede adskiller.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 3. Montageforskrifter Side 22 (22)
for ledningsadskillere
Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 2 karetrade
Neutralsektioner og ileegning af Balliser  fjernbane
Bilag til AAB-montage

3. Montageforskrifter for ledningsadskillere til 2
karetrade fjernbane

3.01. Indledning
| forbindelse med etablering af kareledningsanleeg indgar der indbygning
af ledningsadskillere i kareledningsanleeg med dobbelt karetrad og uden
beeretov (troljeophaeng) til elektrisk sektionering af kagreledningsanleegget.
Opheaengningsmetoden for ledningsadskilleren beskrives i projekterings-
materialet.
Montageforskrifter indeholder henvisning til
- SAB leverancer el-komponenter, hvor specifikationer findes.
- AAB-Montage-El afsnit 04.50.10. Indbygge ledningsadskiller.
- Tekst, der forklarer montagen.

- Tegning af ledningsadskilleren.

- Tegninger af hjeelpeveerktgijer til hjselp for montagen.

3.02. Projektmateriale

a Som for ledningsadskiller til enkelt keretrad se side 2.

3.03. Forberedelser fgr indbygning af ledningsadskillere
a-h  Som for ledningsadskillere til enkelt karetrad.

j Opheengning (den baerende konstruktion af ledningsadskilleren med
tilhgrende isolator fremgar af projektmaterialet).

k Markeringsskilt med ledningsadskillerens bogstavsbetegnelse.
Monteringsledet skal fremga af projektmaterialet.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 3. Montageforskrifter Side 23 (23)
for ledningsadskillere
Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 2 karetrade
Neutralsektioner og ileegning af Balliser  fjernbane
Bilag til AAB-montage

3.04. Indbygning af ledningsadskilleren

a Som for ledningsadskiller til enkelt keretrad, men til forskel for led-
ningsadskilleren for enkelt karetrdd monteres der her fire rette styk-
ker karetrad, to stykker i hver ende, en til hver karetrad.

b Dobbelte beerehaengere monteres fgrst til den projekterede ophaeng-
ningsanordning, derefter fastggres baerehaengerne midlertidig i led-
ningsadskillerens haengertilslutninger.

c Trykstav indbygges i ledningsadskilleren og fastlases. Se indbygning
af ledningsadskiller for enkelt karetrad pkt. 1.04 ¢

d  M16 matrikker pa trykstav drejes med handen udad, indtil der ikke
leengere er noget "spillerum”. Se indbygning af ledningsadskiller for
enkelt karetrad pkt. 1.04 d.

e Trykstav forspaendes pa begge sider med ¥4 til1 omdrejning pa M16
mgtrikkerne. Se indbygning af ledningsadskiller for enkelt keretrad
pkt. 1.04 e.

f En enskruet parallelkaretradsklemme monteres pa enden af de fire
forudmonterede 0,5 m lange karetradsstykker samt pa de bekerte
karetrade. Fastspaendingen til keretrddene sker med momentnggle
til 50 Nm. Der efterspaendes 3 gange, for at rillerne i klemmen kan
arbejde sig ind i keretraden. Se indbygning af ledningsadskiller for
enkelt karetrad pkt. 1.04 f.

g Karetrddene gennemsaves pa begge sider ved markeringen pa led-
ningsadskilleren.
Se indbygning af ledningsadskiller for enkelt karetrad pkt. 1.04 g.

h Efter endt gennemsavning rejfes karetradsenderne, sd enderne ikke
er til gene for pantografen ved bekaring af ledningsadskilleren.

j Skruen i tandovergangsstykket for forankring af karetra-
de/glasfiberisolation Igsnes % omdrejning.
Se indbygning af ledningsadskiller for enkelt karetrad pkt. 1.04 j.

k U-formet hjeelpevaerktgj monteres.
Se indbygning af ledningsadskiller for enkelt keretrad pkt. 1.04 k.

I Ved hjeelp af det U-formede hjeelpevaerktgj forskydes tandover-
gangsstykket for glasfiberisolationen i bund, s& underkant af kegretra-
de og glasfiberisolationen er pa linie; dette kontrolleres.

Det U-formede hjeelpeveerktaj afmonteres, og skruen der blev lgsnet
i punkt 4 j fastspaendes igen med momentnggle til ca. 40 Nm, dette
foretages i begge ender af ledningsadskilleren.

Se indbygning af ledningsadskiller for enkelt karetrad pkt. 1.04 I.

m  Hjeelpeveerktgj og trykstav afmonteres.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 3. Montageforskrifter Side 24 (24)
for ledningsadskillere
Montageforskrifter Ledningsadskiller, til 2 karetrade
Neutralsektioner og ileegning af Balliser  fjernbane
Bilag til AAB-montage

n Mederne monteres, og mgtrikkerne skal ikke fastspaendes. Ledning-
sadskilleren justeres.
Se indbygning af ledningsadskiller for enkelt karetrad pkt. 1.04 n.

0  Waterpas anbringes pa ledningsadskillerens stalpladekanter, og led-
ningsadskilleren justeres parallelt med det malte sporniveau.
Se indbygning af ledningsadskiller for kegretrad pkt. 1.04 o.

p Mederne indstilles med waterpas.
Se indbygning af ledningsadskiller for enkelt karetrad pkt. 1.04 p.
Bemeerk at det for den beskrevne ledningsadskiller er de to bekarte
karetrade mellem mederne som skal ligge pa linie.

o} Det kontrolleres med waterpas om mederne er korrekt indstillet, og at
punkterne 3.04 n og 3.04 o er opfyldt. | modsat fald udfgres operati-
onerne en gang til.

r Bekarbarheden kontrolleres med pantograftroljen.

S Samitlige skruer og mgtrikker kontrolleres og efterspaendes til de
momenter, der er angivet i vejledningen. Dobbelthaengerne klippes til
pa laengde og fastlases i haengertilslutningsbeslaget pa lednings-
adskillerens heengeramme.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 4. Montageforskrifter Side 25 (25)
for neutralsektioner til
Montageforskrifter Ledningsadskiller, flernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

4. Montageforskrifter for neutralsektioner til
fiernbane

4.01. Indledning

| forbindelse med etablering af kareledningsanleeg indgar indbygning af
neutralsektioner i karetraden og isolatorer i baeretovet, midt over glasfiber-
isolationerne i neutralsektionen. Midtpunktet pa neutralsektionen samt bze-
retovsstykket mellem de to isolatorer jordes til skinnestrengen, som indgar
i returledningssystemet.

Neutralsektion kan alternativt til denne anvisning udfgres som to selv-
steendige indbyggede isolerede dele hvor mellemstykke ved ophaeng er
erstattet af et stykke karetrad i leengde som beskrevet i aktuelt projekt.

Ved indbygning af neutralsektion efter dette princip skal denne anvisning
folges for de delelementer der indbygges, hvilket er 4 stk. endesektioner.

Indbygningshgjde skal stadig veere 70 mm hgjere end karetrddshgjde pa
begge sider af neutralsektionen.

Funktionskrav som beskrevet i denne og leverandgrens montageanvisning
skal veere opfyldt ved endelig placering af neutralsektionen.

Indbygningen af neutralsektionen i kareledningsanlaegget foretages ved
fordelingsstationerne for at adskille eventuelle faseskift, samt midtvejs
mellem fordelingsstationer, hvor neutralsektionen yderligere sikrer, at kg-
reledningsanlaegget ikke kommer til at fungere som en transmissionslinie
mellem to fordelingsstationer.

4.01.01 Montageforskrifter indeholder henvisninger til
- SAB leverancer el-komponenter, hvor specifikationer findes.
- AAB-Montage-El af kagreledningsanlaeg afsnit 05.30.10.
- Tekst og illustrationer, der forklarer montagen.

- Tegning af neutralsektionen.

- Originale montageinstruktioner fra fabrikat Arthur Flury AG.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 4. Montageforskrifter Side 26 (26)
for neutralsektioner til
Montageforskrifter Ledningsadskiller, flernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

4.02. Projektmateriale

a Oplysning om, hvor der skal indbygges neutralsektioner i keretraden,
fremgar af opspaendingsplaner og koblingsskemaer ved signatur f.
eks. "OKN” (Kokkedal neutralsektion).

b Karetraden skal forlgbe i konstant hgjde mindst 50 m pa hver side af
indbygningsstedet inden indbygningen af neutralsektionen. Ellers
korrigeres der herfor.

c Neutralsektionen skal altid indbygges i karetraden ved et stattepunkt,
se tegning FS 00 32.0100.0-1.

e Siksak for neutralsektionen skal altid veere + 0, nar K-ophaeng er i
position vinkelret pa sporet ved 10° C. Statterar og udligger/anker
skal veere lodret over hinanden.

d Neutralsektionen ma aldrig belastes med kurvetraek.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 4. Montageforskrifter Side 27 (27)

for neutralsektioner til

Montageforskrifter Ledningsadskiller, flernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

4.03. Forberedelser fgr indbygning af neutralsektionen

a

\\Afal\net-

Karetrddshgjden males og noteres for ophaeng pa begge sider af
indbygningsstedet.

Kgretrddshgjden pé den feerdige indbyggede neutralsektion skal vee-

re 70 mm hgjere end middel kgretrddshgjden pd nsermeste master

pd hver side af indbygningsstedet.

Skinneoverhgjden males med et waterpas og noteres.
Eventuelle knzek eller drejninger i karetraden korrigeres.

Indbygning af 2 stk. Composite isolatorer i beeretovet, 1 pa hver side
af kareledningsopheaenget (K-ophaenget). Indbygningen foretages i
henhold til AAB-Montage-E| aktivitet 05.30.10 side 1/4 og 2/4 punkt A
og tegning FS 00 32.0100.0-1.

Det midlertidigt monterede sideholderrgr samt tilslutningsled afmon-
teres og muffe for vindhaenger tegning FN 00 26.0014.0 monteres pa
stattergret naermest mast med en afstand fra profilmidten pa 700
mm. Fra den modsatte side af profilmidten monteres en muffe for
beere- og vindhaenger tegning FN 00 26.0013.0. Se i gvrigt tegning
FS 00 32.0100.0-1.

Baerehaengere fra stgttergr til baeretov (tegning FN 00 58.0012.0-2)

fremstilles og monteres. P& baeretovet skal haengerne monteres 200
mm pa hver side af baeretovshaengeklemmen, stottergret skal veere
vandret.

Baerehaengerne til neutralsektionens midtpunkt tegning
FN 00 58.0019.0 fremstilles og heegtes i de monterede muffer pa
stottergret.

Dobbelte beerehaengere fra baeretov til neutralsektionens haenger-

tilslutninger i enderne, tegning FN 00 58.0014.1, fremstilles og mon-
teres pa baeretovet 2000 mm fra midte af baeretovshaengeklemmen.
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Banestyrelsen

Kgrestrgmsanlaeg 4. Montageforskrifter

for neutralsektioner til

Montageforskrifter Ledningsadskiller, flernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

4.04. Indbygning af neutralsektionen

\\Afal\net-

a

Neutralsektionen uden meder med glasfiberisolationerne i bundstil-
ling i tandovergangsstykket som fastholder glasfiberisolationer-
ne/kegretrdden monteres pa karetraden, saledes at baerehaenger-
tilslutningerne p& midtpunktet af neutralsektionen er lodret under
stottergret, stottergret skal samtidig vaere lodret plan med udlig-
ger/anker, skruerne i kgretradsklemmerne fastspaendes med mo-
mentnggle til 40 Nm og efterspaendes & 3 gange sa rillerne i klem-
merne arbejder sig ind i karetraden. Dette foretages i begge ender.

Baerehaengerne til midtpunktet og i enderne af neutralsektionen mon-
teres i heengertilslutningerne og heengerne strammes midlertidigt.

Fra neutralsektionens midtpunkt males der 2750 mm ud pa hver side
af karetraden. Der mzerkes af. Kgretraden imellem de 2 afmaerknin-

ger skeeres ud sdledes at der et fritrum for keretrad pa 5500 mm un-
der neutralsektionen.

Efter afskeeringen afgrates karetraden i begge ender, sa der ikke ef-
terfalgende er gener for pantografen, nar den bekarer neutralsektio-

nen.

Neutralsektionen justeres til den malte karetradshgjde fra punkt 6a +
70 mm. dette foretages ved baerehaengerne ved midtpunkt og ender-
ne af neutralsektionen.

Mederne til midtpunktet og i enderne monteres, men skal ikke fast-
speendes.

Mederne i enderne indstilles parallelt med waterpas i reekkefglgen.
Se skitse nedenfor.

j 1 Underside pa meder indstilles saledes at de er pa linie med
underside af karetrad, skrue j 1 fastspaendes.

j 2 Underside af meder indstilles saledes, at de er pa linie med
underside af glasfiberisolationer, skrue j 2 fastspaendes.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 4. Montageforskrifter Side 29 (29)
for neutralsektioner til
Montageforskrifter Ledningsadskiller, flernbane
Neutralsektioner og ileegning af Balliser
Bilag til AAB-montage

k Mederne pa midtpunktet indstilles parallelt ved brug af 2 waterpas
som fglger. Se skitse neden for.

k 1 Underside pa meder med 1 waterpas i hver ende af mederne
indstilles saledes at de er pa linie med underside af glasfiber-
isolatorerne, mgatrikkerne k 1 fastspsendes.
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I Det kontrolleres med waterpas om mederne er korrekt indstillet og at
punkterne j 1, 2 og k 1 er opfyldt. Ellers skal der korrigeres.

m  Herefter justeres neutralsektionen parallelt med det malte sporniveau
fra punkt 4.03 b. Dette gares ved hjeelp af waterpas og regulering pa
beaerehaengerne.

n Det kontrolleres med pantograftrolje om bekgrbarheden er helt jeevn
uden meder rammes ved ankgrsel med 20 kg pantograf tryk (tryk-
karsel). Ellers skal der efterjusteres.

o Samtlige skruer og mgtrikker kontrolleres og efterspaendes, om ngd-
vendigt, baerehaengerne klippes af pa laengde ved haengerbeslagene
og fastlases.
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Banestyrelsen

Kgrestrgmsanlaeg 5. Spormagneter i
forbindelse med
Montageforskrifter Ledningsadskiller, neutral sektion og

Neutralsektioner og ileegning af Balliser ~ forgget treekkraft
Bilag til AAB-montage

5. Spormagneter i forbindelse med neutral sekti-
on og forgget traekkraft

5.01. Spormagneter ved neutral sektion

\\Afal\net-

For at sikre at der ikke treekkes traktionsstrgm ved passage af en neutral-
sektion ileegges der fgr og efter denne en passiv spormagnet i sporet.

Arsagen til det er ngdvendigt at ilaegge spormagneter i sporet, er der gn-
skes en sikkerstyring af nedregulering af treek- eller bremse kraften samt
udkobling af hovedafbryderen inden neutralsektionen bekgres.

For at sikre problemlgs passage af neutralsektion skal traktionsenheden
veere spaendingsles, hvilket betyder at hovedtransformatoren ikke ma vee-
re magnetiseret og kondensatorer i filteret skal veere afladede.

Traktionsstyringen er indrettet sdledes, at afstanden mellem spormagnet
og en neutralsektion minimum skal vaere 75 m p& hver side af neutralsek-
tionen ved en hastighed pa 160 km/h.

Dette er geeldende for et EA lokomotiv, andre traktions enheder kan have
andre krav som skal afklares med aktuelle operatgarer.

Spormagneten placeres midt i sporet , i hgjde med skinne overkant (SO)
og kraever ingen elektrisk tilslutning.

Spormagneten vendes saledes at nord polaritet vender mod hgjre set i
karselsretningen. Efter neutral sektionen placeres endnu en spormagnet
vendt med modsat polaritet for indkobling efter passage af neutralsektio-
nen.

Denne placering sikrer korrekt funktion ogsa ved venstresporskarsel.
Nordlig polaritet sikres ved anvendelse af et kompas.

Der skal udfor hver spormagnet pa hgjre side af karselsretningen opszet-
tes skilte 3,5 m fra spormidte der indikerer spormagnetens funktion set i

begge kareretninger.

Skilte opsaettes for manuel ud- og indkobling fgr og efter neutralsektion.
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 5. Spormagneter i Side 31 (31)
forbindelse med
Montageforskrifter Ledningsadskiller, neutral sektion og

Neutralsektioner og ileegning af Balliser ~ forgget treekkraft

Bilag til AAB-montage

5.02. Spormagneter til forggelse af traekkraft

Pa steder, hvor der gnskes styring af traktionsenheden til forgget traek-
kraft, anbringes spormagneter polariseret med sydlig polaritet mod hgjre
skinne set i kgrselsretningen. Dette vil ske i tilfeelde, hvor traktionsenhe-
den er indrettes til dette som for eksempel EA lokomotiver der kan gge
traekkraften fra 260 kN til 300kN.

Ophaevelse af traktionsforggelsen sker ved modsat polarisering, for ek-
sempel ved mgde med en neutralsektion.

Denne Igsning anvendes ved passage af Storebeeltsforbindelsen.

5.03. Komponenter

Spormagnet der er godkendt til anvendelse pa Banestyrelsens neutralsek-
tioner er af fabrikat Siemens type S 25000-Q 5697-C5 Banestyrelses teg-

ning nr. FN 00 47 0008.0

Montage af spormagneten pa forskellige typer sveller er angivet pa Bane-
styrelses tegninger som fglger:

FS 0032 0103.0

FS 0032 0104.0

FS 0032 0105.0

FS 0032 0107.0

FS 0032 0109.0

Skilte for ind og udkobling :

FN 0076 0040.0

FN 0076 0040.1
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Spormagnet monteret pa tree sveller.

Spormagnet monteret pa betonsvelle type 7-
BT eeld. Overbygning 7-Dbg.

Spormagnet monteret pa betonsvelle type 7-
BT S75. overbygning 7-Dbn.

Spormagnet monteret pa beton svelle type
7-BT eeld. Overbygning 7-Db

Spormagnet monteret pa beton svelle type
S89.

Skilt for udkobling ved neutralsektion.

Skilt for indkobling efter neutralsektion
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