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1. Ledningskobler

OJYE 1-36 C 800

1. Ledningskobler
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Ledningskobler OJYE 1-36 C 800 er en 1-polet drejekobler monteret med
lodrette isolatorer. Kobleren opfylder IEC norm 129, samt Banestyrelses
specifikation FS 00.06003.0.

Kobleren er forsynet med brydepisk.

Kobleren kan betjenes manuelt eller automatisk, og den vridningsvinkel er
90°. Mangvreretning er set ovenfra mod uret til punktet "sluttet”. Motordre-
vet og kobleren samles efter koblingssystemet (se vedlagt tegning "Kob-
lingssystem”).

Se side 7.

Stremvejen besta af en fast tilslutning (1) som fgdekablet er monteret pa.
Den beveegelige tilslutning (3) er lejret i et rullekontakthus (4), hvilket mu-
ligger anvendelse af stive kabler til begge tilslutningsstederne.

Pa rullekontakthuset er kontaktarmen (5) tilsluttet. Ved betjening svinger
kontaktarmen 90° og medfgrer en synlig adskillelsesafstand. Strambanens
ledende dele bestar af forsglvet kobber. Hovedkontakterne beskyttes mod
isdannelse af en skaerm (6).

Isolatorerne (7+8) er porcelaensisolatorer af fuldkaernetypen. Glasurens
farve er SU "skyblue”. Isolatorafslutningerne er fremstillet af varmforzinket
stgbejern. Konsollen (9) bestar af et varmforzinket stalprofil med fastsvej-
ste flanger (10). Den faste isolator (7) er fastspaendt pa konsollen, den be-
veegelige (8) sidder i et oliebronzeleje. P& konsollens overside sidder en
jordklemme (11). Koblingssystemet, som forbinder motordrevet og kobler-
ne tilsluttes, afhaengig af type, henholdsvis til akslen (12) eller flangen
(13).

Brydepisken (14) leveres faerdigmonteret pa kobleren. Fjeder og speerha-
ge er fremstillet af rustfri stal.

Kobleren skal transporteres opretstaende.

Kobleren kan opbevares udendgrs. (opretstaende)
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1.06. Opseetning
Se side 8.

Ved opsaetning skal koblerens beveegelige del surres til den faste, saledes
at den ikke kan abne sig. Kobleren kan lgftes med f. eks. et tykt reb, som
ikke skader isolatorerne. Rebet placeres mellem isolatorernes flanger.

Koblerens veegt er 77 kg.

1.07. Montering

Kobleren monteres pa et vandret stativ med mindst 4 stk. M 12 bolte der
forsynes med skiver. Hvis nogle af koblerens flanger ikke har kontakt med
stativet, skal mellemrummet udfyldes med underlagsskiver, som fglger
med kobleren.

Tilledningerne forbindes med tilslutningsstederne, sé den horisontale kraft
bliver mindst mulig.

Storst tilladte kraft er 400 N.

Motordrevet og ledningskobleren, begge i position "sluttet”, kan monteres
efter koblingssystemet (se vedlagt tegning "Koblingssystem”). Lednings-
kobleren er i "ideal” position (sluttet) nar midterlinierne pa den faste tilslut-
ning og kontaktarmen ligger lige over hinanden. Side 7.

Hovedkontakterne skal holdes fri for urenheder.

1.08. Afprgvning

Efter endt montering foretages en prgvemangvrering, som udfgres lang-
somt og handbetjent. Kontroller at alle bevaegelige dele gilder frit og ube-
sveeret, samt at brydepiskfunktionen fungerer, og ved mangvren til positi-
on slut gar mindst 15 mm forbi spaerhagen. Side 7.

1.09. Service

Hvis ledningskobleren ikke aktiviseres i leengere tid, dannes der et tyndt
oxidlag pa kontakterne. Dette lag forsvinder, hvis kobleren ca. 1 gang ar-
ligt aktiveres et par gange i spaendingslgs tilstand.

Hvis temperaturen i nogen del af stramvejen overstiger 100°C, (hvilket kan
observeres ved f. eks. thermofotografering) bgr ledningskobleren under-
kastes eftersyn og service. Koblerens kontakter bgr kontroleres og smares
hvert 3. ar. | forurenede og saltholdige omgivelser ma kontrollen ske ofte-
re. Kontakterne renses og smgres, forsglvningen kontrolleres, og tilsmud-
sede isolatorer renggres.
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Samtlige lejer og aksler bgr kontrolleres med 6 ars mellemrum eller efter
1000 mangvreringer.

Med nogle hurtige mangvreringer kan konstateres om delene er lgse eller
slidte.

Ledningskoblerens lejer er vedligeholdelsesfrie.
Rullekontakthuset kontrolleres med ca. 10 ars mellemrum.

Kontakttryk se side 6.

1.10. Data
Meerkespaending U, = 36 kv
Prgvespeaendinger
Stgdspaending 1,2/50 us
Til jord = 200 kv
Over aben pol = 200 kV
Kraftfrekvensspaending
50 Hz, 1 min reg
Til jord = 105 kV
Over aben pol = 110 kV
Meerkestrgm = 800 A
Korttidsstrgm, 1 sek. =8 kA
Spidsstrgm = 20 kA
Isolatorernes krybestraekning = 1100 mm
Starst tilladte horisontale traek = 400 N
Isbrydeevne = 10 Mm
Veegt = 77 Kg
Bryde sluttefunktion ved brydekontakt NPTS 3
27,5kV cos=0,95ind 20ggr=27A
27,5 kV cos = 0,35 Kap 20ggr= 6A
\\Afal\net- 01.11.2001, 01
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1. Ledningskobler Side 5 (5)

Ved samlingen er fglgende smgremidler:

Smgreobjekt

Smgremiddel

Kontakter
Rullekontakter og lejer i kontakthus

Glidelejer

Esso Guide Grease 50 (tynde lejer)
Aseol Sylitea 4-018.3 (eller 4-018)

Mobilgrease Special

Ved bestilling af reservedele skal samtilige oplysninger fra typeskiltet op-

gives.
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1. Ledningskobler

KONTAKTER
Hovedkontakt
L
F

Rullekontakt

Fe
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LEDNINGSKOBLER
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Bevaegeliqg tilslutning
Rullekontakthus

Kontaktarm
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7

Beskyttelsesskarm : . 13

Fast isolator
Bevagelig isolator

. Konsol

Flanger
Jordklemme
Aksel

Flange

Brydepisk

10

5’—-%;]&3-— = min.
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LEDNINGSKOBLER

1. Ledningskobler
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2. Motordrev

UEMC 5A2

2. Motordrev
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2.01. Generelt

Motordrevet UEMC 5A2 er beregnet til mangvrering af ledningskobleren,
hvis mangvreretning, set fra oven, er mod uret fra dben til lukket. Motor-
drevets nominelle drejningsvinkel er 90°. Motordrevet og kobleren samles
med et koblingssystem. Se samlingstegning (se vedlagt tegning "Kob-
lingssystem”). Motordrevet opfylder IEC norm 129, samt Banestyrelses
specifikation FS 00.06003.0.

2.02. Konstruktion

Type nr 343 UEMC 398 og 313 UEMC 26.

2.02.01 Automatik

Motordrevets automatik (side 14) bestar af en reverserbar jeevnstrgmsmo-
tor (M 1) som via 2 tandhjul (1) drejer snekken (2). Langs snekken lgber
en mgtrik (3), hvis vandrette bevaegelse via gaffelarmen (4) overfgres til
den udgaende aksel med koblerarrangementet (5), som tillader en afvigel-
se pa 5° i alle retninger pa styrergret. Gaffelarmen er konstrueret sa den
automatisk Iases i ngjagtig position. Denne stilling er uafhaengig af moto-
rens opbremsning, og ydre pavirkninger af koblingssystemet kan ikke
aendre denne stilling. Ved manuel betjening tilsluttes handsvinget direkte
til snekken.

2.02.02 Hjeelpekontakter

Mgtrikken styrer via en accelerationsmekanisme (8) hjeelpekontakter (S6)
som er kontakter med slutte/brydefunktioner. Nar kobleren er i midterstil-
ling, er hjaelpekontakterne ogsa i denne stilling. Farst nar den udgaende
aksel er stoppet og automatikken er gaet i laseposition, sluttes hjaelpekon-
takterne. Diagram side 18.

2.02.03 Mangvreveelger

Med mangvreveelgeren (S3) side 14, kan man veelge mellem hand og
fiernbetjening. | stilling "hand”, brydes mangvrekredsen, og klappen (9) til-
lader nu indfgring af handsvinget. Inden mangvrevzaelgeren kan flyttes fra
manuel-stillingen, ma handsvinget fierenes. Motorskabets dgr kan ikke
lukkes ved manuel betjening.

| stillinger "0” er bade elektrisk og manuel betjening blokeret. | stilling
"fiern” sluttes mangvrekredsene og kun elektrisk fjernbetjening kan foreta-
ges.

\\Afal\net- 01.11.2001, 01
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2.02.04 Mekanisk lasning

Uafheengig af mangvreveelgerens stilling kan drevet |ases mekanisk med
en laseanordning (10). Samtidig brydes holde- og mangvrekredsene (S9).
Diagram side 18. Drevet blokeres ved at skyderen (11), side 14, feres i |a-
sestilling (handsvinget skal muligvis drejes lidt). Denne stilling skal sikres
med en heengelds. Bgjlediameter maks 8 mm.

2.02.05 Skab, lufttgrringsmodstand
Drevet er monteret i et skab af varmforzinket stal. Dgren kan abnes 90° og
lases med en haengelds med bgjlediameter paA maks 8 mm. Dgren kan ik-
ke lukkes nar mangvreveelgeren er i stilling "manuel”.
Skabet er forsynet med en lufttgrringsmodstand (R1). En forudseetning for
at drevet kan fungere tilfredsstillende (bade elektrisk og mekanisk) er, at
lufttgrringsmodstanden er kontinuerligt indkobet.

2.03. Ngdforsyning
Motordrevet er beregnet til vekselspaending. Motoren (M1) og kontaktoren
(K1 og K2) er af jeevnstrgmstypen og fgdes via ensretteren (G1), som er

en Gratz-kobling.

Som ngdforsyning kan jeevnspaending anvendes, og her vil en diode for-
hindre af lufttgrringsmodstanden belaster ngdforsyningen.

OBS! Kun kortvarige afbrydelser af modstanden er tilladt.

For at drevet kan starte ved fiernbetjening, skal n@dspaendingen, malt ved
drevets klemraekke, vaere mindst 0,85 U,.

Under drift, nar drevets motor belaster ngdspaendingskilden, kan spaen-
ding veere betydelig mindre. Eksempel pa drevets karakteristik, side 16.

Fjernbetjening skal ske via en ensrettet af Gratz-typen fra samme ngdfor-
syningskilde der fgder motor og kontaktoren.

2.04. Transport
Under transport skal motordrevet overdaekkes for at beskytte det mod fugt,
stgv og shavs.

2.05. Opbevaring

Motordrevet skal helst opbevares indendgrs. Hvis det befinder sig uden-
dars, begr lufttgrringsmodstanden veere indkoblet.
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2.06. Montering

Motordrevet monteres pa et lodret underlag med. Se Banestyrelsen teg-
ning nr. FN 00.460012.0 og 460013.0.

Mangvrergret skeeres af pa passende leengde og proppen (6) slas ind i re-
ret for at hindre deformering. Rgret tilsluttes motordrevets kobling (5). Ju-
stering af mangvrebevaegelsen sker ifglge koblerens monteringsvejled-
ning.
Koblers bolte bgr veere indfedtede og skal speendes med et moment pa
160 Nm.

2.07. Prgvemangvrering
Efter endt montering foretages en prgvemangvrering. Denne skal ske
langsomt handsvinget. Kontroller koblerens funktion, samt at alle bevaege-
lige dele i koblingssystemet glider frit og ubesveeret.

2.08. Service

Motordrevets tandhjul (1) og snekken (2) kontrolleres og smgres med 6
ars mellemrum eller nar det er blevet aktiveret 500 gange.

Der er benyttet ASEOL SYLITEA 4-018.
Reservedele

Ved bestilling af reservedele bgr samtlige oplysninger fra typeskiltet opgi-

ves.

2.09. Data
Vridningsvinkel ca. 95°
Mangvreretning Mod uret til pos "slut”
Meaerkemoment 300 Nm
Meerkespaending 220V ~ 220 V=
Startstrgm ca.6 A
Fuldlaststram Se side 16
Kontaktorer, slutteeff 45 W
Holdeeffekt 55W
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Korteste mangvreimpuls 0,2 sek.

Hjeelpekontakter 500V 16 A

Brydeevne 220V :10A
220V =:2A
110V =:5A

60V =:10A

Lufttgrringsmodstand ca. 40 W

Klemraekke 10 mm?

Veegt 40 kg
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MOTORDREV UEMC 5A2

11. Skyder for ladseanordning
12. Klemrazkke
G1. Ensretter

K1. K2 Kontaktorer

Kobling M1. Motor
. Prop R1. Luftterringsmodstand
- Handsving R2. Parallel-modstand
. Manevrearm til meldekontakt S1. S2. Endestop
Klap S3. Manevrevalger
Laseordning S6. Hjzlpekontakter

[l
41

‘l‘ Al
A
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MOTORDREV

Hjeelpekontakt diagram
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Hjeelpekontakt diagram

Iu____.._._..____.__.__.__.__.___

e g e - — — —— a—f

Kontakten sluttet.

L j Kontakten brudt.

o¢ Vridningsvinkel for motordrevets udgdende aksel.
(sluttet til kobleren).

Linezr bevagelse af metrikken i motordrevets kraft-
X overfeorsel. (koblet til hjzlpekontakterne).

Motordrevets hjzlpekontakt a
Motordrevets hjzlpekontakt b

Koblerens hovedkontakt
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Karakteristik Motor UE-ZM2

t/s
U, = 220 Vv
10 4 (Drevet er
forsynet med
ensretter)
t = Motorens
hastighed
70 Nm. k = 50
5 -
= 0 R = 50
= 70 Nm, R = 0
= 0. R= 0
0
/F T Y T T —ant
0,85 Yn Uy 11xUn U
IA
2

70 Nm. R= 0

\

70 Nm- R = 50

—

i
= =
il ]
o
o
1]
(@)

O +—A T T T
0,85 Uy U, UxUy U
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MOTORDREV
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2. Motordrev
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3. Koblingssystem for motordrev og lednings-
kobler
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Banestyrelsen Kgrestrgmsanlaeg 3. Koblingssystem for  Side 22 (22)
motordrev og
Udendgars ledningskobler ledningskobler
Fjernbane
Bilag til AAB-montage

3.01. Generelt

Koblingssystemerne UE-ZW 3, 4, 5, og 6 er beregnet til anvendelse som
kraftoverfgringsmekanisme for udendgrs kobler OJYE 1-36 C 800.

Motordrevet som kan betjenes manuelt eller automatisk, har en vridnings-
vinkel pa 90° og har kobling for rar med en ydre diameter pa 49 mm.

3.02. Konstruktion
Se vedlagt tegning "Koblingssystem”.

Koblingssystemet leveres i form af komponenter der ogsa kan bestilles

separat.

Benaevnelse Type
Mangvrearm UE-ZWK 1
Mangvrearm UE-ZWK 4
Mangvrearm UE-ZWK 2
Kobling UE-ZWK 3
Kobling UE-ZWK 5
Mangvrergr g 49 BDPC-40
Koblingsrer g 34 BDPC-25

Hvis intet andet er naevnt i bestilling, leveres rgrene i leengder pa 6 m, som
afskeeres pa mal ved monteringen. Nar mangvrearmen UE-ZWK 2 anven-
des, er minimumsafstanden mellem kobleren og motordrevets aksler

300 mm. Maksimumafstanden er 4 m, nar koblingsrgret ikke er understat-
tet p& midten.
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UE-ZWK 1

Armen UE-ZWK 1 anvendes sammen med manevrearm
UE-ZWK 2, ndr motordrevet ikke kan placeres i
flugt med koblerens aksel.

Manevrearmen kan placeres i valgfri retning. Det
bemerkes dog at armen skal monteres saledes at ma-
neovreretningen ikke @ndres.

Manevrearmen fastgeres med 3 bolte fra undersiden,
til den bevagelige isolators flange, s& armen be-
veger sig mest symmetrisk.

Koblingsroret tilsluttes og tilspandes med det mo-
nent der er angivet p& tegningen

T

/ X
UE-Z'NK 2 \ Manovreror
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UE-ZWK 2

Manegvrearmen UE-ZWK 2 anvendes sammen med manevre-
armen UE-ZWK 1 eller UE-ZWK 4, og kobles til den
everste del af manevrereret. Armen er forsynet med
bundiejer.

Bundlejet fastgeres sdledes at koblingsrerer lig-
ger vandret.

Koblingsreret afskazres i en sddan langde. at ma-

ngvrearmene bevager sig mest symmetrisk. Derefter
monteres det lodrette manevrerer.

Proppen sl&s ind i reret for at hindre deforme-
ring.

Roret tilsluttes koblingen og boltene spandes.
Tilslut manevrereret til motordrevet. Bundlejets

montering tillader at det star 30 skr&t i forhold
til manevrereret.

é\
ar,
2 5
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UE-ZWK 3

1. Koblingen UE-ZWK 3 anvendes ndr motordrevet befin-
der sig i lige linie med koblerens aksel, eller
som befestelse for manevrearm UE-ZWK 4.

2. Koblingen er monteret pd koblerens akseltap. Da
denne er varmforzinket, kan det vare nedvendigt
forsigtigt at fjerne evt ujavnheder med en fil.

3. Boltene monteres.

4, Fer manevrereret tilsluttes, slds en prop ind i
roret for at hindre deformering.

5. Roret tilsluttes koblingen og boltene spandes.

260
200
UE-ZWK 3
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- 1 '
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UE-ZWK 4

1. Manevrearmen UW-ZWK 4 anvendes sammen med manevre-
arm UE-ZWK 2, ndr motordrevet ikke kan placeres i
lige linie med koblerens aksel. Armen monteres pé
kobleren ved hjelp af en kobling UE-ZWK 3 eller
UE-ZWK 5, og er forsynet med bundlejer.

2. Manevrearmen kan monteres i valgfri retning. Det
bemzrkes dog, at armen skal monteres s& manevre-
retningen ikke andres.

3. Manevrearmens akseltap skydes ind i bunden af kob-
lingen. Proppen til manevrereret, som felger med
UE-ZWK 3, benyttes ikke. Armen justeres, sd den
fungerer mest symmetrisk ved manovre, derefter
spendes koblingens bolte.

4. Manevrearmen fastgores med en befastelsesplade.
Kontroller at der ingen spandinger opstédr i lejer-
ne, ndr boltene spandes. Befastelsespladen har af-
lange huller, som tillader indtil 10 mm justering
i alle retninger. Lejerne tillader at bundlejet
stadr 30 gkavt i forhold til akslen.

UE-ZWK & /N7
UE -ZWK 2 j Su—
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UE-ZWK 5

Koblingen UE-ZWK 5 anvendes som befastelse for ma-
novrearmen UE-ZWK 4, ndr den tilsluttes den neder-
ste del af koblerens manevrereor.

Maneovrereret afskeres pd den enskede langde.

Proppen der felger med, slds ind i reret for at
forhindre deformering.

Roret skydes ind i koblingen til stopklodsen,

hvorefter boltene spandes. Koblingen er symmetrisk
og kan derfor monteres i valgfri retning.

Kobling UE-ZWK 3
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