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   Svanemøllen lokal instruktion 

  
 
Baggrund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sporspærring ved systemgrænsen, strækning 7. 
 
På grund af utilstrækkelig sikkerhedsafstand ved kørsel fra fjernbanen til 
systemgrænsen på strækning 7, Svanemøllen, er der behov for en supplerende 
teknisk dækning i forbindelse med sporspærring i området mellem 
systemgrænsen og afsnitsmærke Sam34. 

 FORUDSÆTNING  Der skal etableres en sporspærring i området mellem systemgrænsen og 
afsnitsmærke Sam34. 

 FORMÅL  At sikre en supplerende teknisk dækning i forbindelse med sporspærring på 
grund af utilstrækkelig sikkerhedsafstand ved kørsel fra fjernbanen til 
systemgrænsen (Sam32). 

   PROCEDURE 

 Trafikleder  Trafiklederen skal inden etablering af sporspærringen kontakte 
stationsbestyreren for Østerport (fjern) og sikre, at der ikke befinder sig 
køretøjer på vej mod systemgrænsen, samt anmode om, at stationsbestyreren 
foretager hindring af signalgivningen til banestykket mellem Østerport og 
systemgrænsen. 

    

    

    

    

 


