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Nr. 60/ 03.10.2013 Mulighed for anvendelse af ny LED lampe for sporskiftelygte  
 

 
I forbindelse med vedligeholdelse og fejlretning af sporskiftelygte på sporskiftedrev 
bliver der nu åbnet mulighed for anvendelse af en ny LED lampe for sporskiftelygte, 
som kan anvendes frem for den nuværende glødelampe.  
 
Årsagen til indførelse af den nye LED lampe for sporskiftelygte skyldes, at det har vist 
sig, at LED lampe har lange levetid og ikke mindst LED lampe både har en stor 
energibesparelse og økonomiske besparelse i forhold til den nuværende glødelampe for 
sporskiftelygte. Desuden kan den nye LED lampe tåle rystelser og vibrationer, hvilke er 
en klar fordel i jernbanemiljøer. 
 
Der er indkøbt 100 LED lamper som kan rekvireres hos GFS sikring så længe lager 
haves. 

 
 
 

Udarbejdet af: BTTR, lok.  1 97 14 
Kontrolleret af: ARPS, M.    21 43 85 13  
Godkendt af: GEE,   lok.   1 0786 
 
Gyldig fra: Straks 
Gyldig til: Indtil videre  

 
 

Fordeles til:  Via Web, ProArc, Produktion sikring øst og vest 
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Specifikationer af den nye LED lampe for sporskiftelygte 

 
Spænding Effekt Socket Brændetid
85 – 265 
VDC 

6,5 W som svarer til 60 – 70 
Watt i en almindelig glødepære 

B22 30 000 T 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne teknisk meddelelse gælder kun udskiftning af glødepærer til LED lampe for sporskiftelygte, der 
beskrives i EN 802.01 R nr. 2233. 

  
 


